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Odluka o izradi Ill. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana |Odluka predstavnickog tijela o donosenju Ill. Izmjena i
uredenja Grada Novske: Sluzbeni vijesnik Grada Novske, br. |dopuna Urbanistickog plana uredenja Grada Novske:

Sluzbeni vjesnik Grada Novske, br. .......

Javna rasprava objavljena je

Javni uvid odrzan je od

M.P.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

MiSo Tusek, dipl.ing.geod.

Nositelj izrade Plana:

planiranje, graditeljstvo i zastitu okoliSa

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno

Miso Tusek, dipl.ing.geod.

Pravna osoba koja je izradila Plan:

ASK ATELIER d.o.0., Zagreb, Trg N. $. Zrinskog 17

M.P.

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Azra Sulji¢, dipl. ing. arh.

Odgovorni voditelj izrade Plana:

- ZaASKATELIER d.0.0.:

- Azra Sulji¢, dipl. ing. arh., ovl.arh.

Struéni tim ASK ATELIERA d.o.0. u izradi plana:

1. Dunja Naerlovi¢, mag.ing.arh.
2. dr.sc. Marija Premuzi¢ Anci¢, dipl.ing.arh.
3. Azra Sulji¢, dipl.ing.arh.

4. Paula Zrni¢, mag.ing.arh.
5. Tajana Zivkovi¢, dipl. iur.

Pecat predstavnickog tijela:

M.P.

Predsjednik predstavnickog tijela:

Ivica Vuli¢

Istovjetnost ovog prostornog plana s
izvornikom ovjerava:

(ime, prezime, potpis)

Pecat nadleznog tijela:

M.P.
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Izvadak iz registra Trgovackog suda

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja RH za obavljanje svih
strucnih poslova prostornog uredenja

RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade Plana

RjesSenje HKA o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata za voditelja izrade

Izjava odgovornog voditelja izrade Plana
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Valié¢ Katica
Zagreb, Trg N.3.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080247500
OIB:
11754326061
TVRTKA:
1 ASK ATELIER drudtvo s ogranic¢enom odgovorno3éu za arhitekturu,
strukturu i kompoziciju
1 ASK ATELIER d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Zagreb (Grad Zagreb)
Trg N.S. Zrinskog 17

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranienom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 [ ) P - Izdavacka djelatnost

e - usluge konzaltinga u arhitektonskim djelatnostima

o o - unutradnje dekoriranje, oblikovanje namje3taja

1 - industrijski i graficki dizajn

2 % - struéni poslovi prostornog uredenja

3 % - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

g R - nadzor nad gradnjom

7 % - vijeStacenje iz podruéja graditeljstva

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Azra Suljié, OIB: 83622007741
Zagreb, Vinogradska 21
4 - ¢lan drustva

6 Marija PremuZié¢ Anci¢, OIB: 82705805625
Zagreb, RadauSeva 11
6 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 RAzya Suljid, OIB: B36220D7741
Zagreb, Podolje 26
1 - dirsktor
1 - zastupa drustvo pojedina¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
3 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

Izradeno: 2019-07-04 11:19:05 D004
Podaci od: 2019-07-04 Stranica: 1 od 3

ASK Atelier, doo Zagreb 10
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Valié¢ Katica
Zagreb, Trg N.S.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drudtveni ugovor o osnivanju drustva s ogranifenom odgovornoséu od
30. srpnja 1998. godine:

2 OsnivacCki akt Drustveni ugovor od 30.07.1998. izmjenjen je Odlukom
o izmjeni drusStvenog ugovora od 04.05.2004. god. kojom je u &lanku
3. dopunjen predmet poslovanja - djelatnost, te je ujedno salinjen
Cistopis koji se prilaZe za zbirku isprava.

3 Cistopis Drudtvenog ugovora od 04.05.2004. god. izmijenjen je
Odlukom o izmjeni DruStvenog ugovora od 18.12.2007. god. u pogledu
broja i iznosa temeljnog uloga i poslovnih udjela, povecéanju
temeljnog kapitala drusStva, promjeni ¢lanova drustva, poslovne
adrese drustva, promjene predmeta poslovanja - djelatnosti
drustva, imenovanju prokuriste i broja ¢&lanova uprave.

5 Odlukom ¢lanova drustva mijenjaju se odredbe DruStvenog ugovora od
18. prosinca 2007.g. i to &1. 7. i 8. koji se odnose na poslovne
udjele drusStva, odredbe €l. 14. i 15. o upravi drustva te se
potpuni tekst DruS$tvenog ugovora od 11. listopada 2018. dostavlja
u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
3 Odlukom ¢lanova druStva od 18.12.2007. god. poveéan je temeljni

kapital sa iznosa od 18.300,00 kuna za iznos od 1.700,00 kuna na
iznos od 20.000,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjeStaja
eu 14.03.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjesta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-98/3641-2 02.12.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-04/4609-2 12.05.2004 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-07/15237-2 24.12.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-10/17656-2 07.01.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-18/37549-2 23.10.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-18/40071-3 20.11.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-19/22745-2 02.07.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 31.03.2009 elektronicki upis
eu i 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 19.05.2011 elektronicki upis
eu V4 13.03.2012 elektroni&ki upis
eu % 19.03.2013 elektronicki upis
eu / 26.03.2014 elektronicki upis
eu £ 10.03.2015 elektronic¢ki upis
eu { 18.03.2016 elektronicki upis
eu Vi 05.04.2017 elektronic¢ki upis
eu / 11.04.2018 elektronicki upis
Izradeno: 2019-07-04 11:19:05 D004
Podaci od: 2019-07-04 Stranica: 2 od 3

ASK Atelier, doo Zagreb 11
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PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU TEKSTUALNI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Valié¢ Katica

Zagreb, Trg N.§.zZrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 14.03.2019 elektroni&ki upis
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

Valié¢ Katica

Nagrada: Zagreb, Trg N.3.Zrinskog 17

Izradeno: 2019-07-04 11:19:05

D004
Podaci od: 2019-07-04

Stranica: 3 od 3

ASK Atelier, doo Zagreb 12
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/51
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 16. listopada 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
ASK ATELIER d.o.0. iz Zagreba, Trg N. S. Zrinskog 17, zastupane po direktorici Azri Sulji¢,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

L ASK ATELIER d.o.o. iz Zagreba, Trg N. $. Zrinskog 17, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvje$éa o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i
donosenjem svih prostornih planova i izvjeséa o stanju u prostoru svih razina iz ¢lanka 2.
stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine“ br. 136/15.).

1. Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rjééenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

. Suglasnost iz togke |. izreke ovoga rjesenja ukinuti ¢e se rjeSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
ASK ATELIER d.o.0. iz Zagreba, Trg N. S. Zrinskog 17, podnio je ovom Ministarstvu
zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom Elanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ASK ATELIER d.o.o. iz
Zagreba, registriran za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja te

ASK Atelier, doo Zagreb 13
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2
Kiasa: UP/I-350-02/17-07/51

2. dokaze da ima zaposlene oviadtene arhiiekte urbaniste :
Azra Sulji¢, dipl.ing.arh., oviastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 529,
i Marija Premuzi¢ Angi¢, dipl.ing.arh., oviastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 570.

Za svaku od navedenin ovlastenih arhitektica urbanistica prilozeno je:
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u to&ki |. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u togki Il. izreke ovoga riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije§eno je kao u tocki lil. izreke
ovog riesenja. . %)

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tarbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) uplaéena je na radun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: -

Ovo je rjesenje izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pckreée
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se Salje postom, odnosno dostavlja elektroni&ki.

——

A Ry

/33
) /Q:‘

POMOGNIK N

Dostaviti:
@ ASK ATELIER d.o.0., 10 000 Zagreb, Trg N. S. Zrinskog 17
n/p Azra Sulji¢, direktorica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje

ASK Atelier, doo Zagreb 14
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ASK

ATELIE R
Trg N. S. 7msko“ 17
10 000 )

tel +385148
tel +385148
fax +385 1 4873

Zagreb, 2. lipnja 2020.
RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE

Temeljem Clanka 82. Zakona o prostornom uredenju, za odgovornog voditelja izrade
lll. IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GRADA NOVSKE

imenuje se:

Azra Sulji¢, dipl. ing. arh.
ovlastena arhitektica urbanistica

Imenovani zadovoljava uvjete iz ¢lanka 82. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju.

Direktor:

Azra Sulji, 7%\“&&
ASK

ATELIE R
22 arhitaktury, struktury | komposici
Trg N.8.2rinskog 17
T000 Zagrebd
HR - 10 000 Zagreb, Trg N. S. Zrinskog 17 tel: + 385 1 4873 883 4873 052 fax: + 385 1 4873 045, ask.atelier@ask.hr
IBAN HR8323600001101520497 MB 1396404

ASK Atelier, doo Zagreb 15
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/573
Urbroj: 505-04-16-2
Zagreb, 25.04.2016.

Hrvatska komora arhitekata odludujuéi o zéhtjevu AZRE SULJIC, dipling.arh., OIB;
83622007741, iz ZAGREBA, PODOLJE 26 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta
Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

o
RJESENJE

1. U Imenik oviastenih arhitekata urbanista upisuje se AZRA SULJIC,
dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, PODOLJE 26, pod rednim brojem 529, s danom upisa
25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, AZRA SULJIC, dipl.ing.arh.,
stie¢e pravo na uporabu strukovnog naziva oviastena arhitektica urbanistica i
pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 47. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore
arhitekata, te pravo na pecat i iskaznicu oviastene arhitektice urbanistice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, AZRI SULJIC, dipl.ing.arh.,
Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlagtene arhitektice urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na radun Hrvatske komore
arhitekata.

Obrazlozenje

AZRA SULJIC, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, PODOLJE 26 podnijela je ovom javnopravnom
tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata
dana 25.04.2016. godine. '

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostgvljenog potpunog zahtjeva
imenovane sukladno ¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravinika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je AZRA SULJIC:

- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlasteni arhitekt temeljem
rieSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/1141, od 19.10.1999. gadine,
- da je poloZila strucni ispit dana 25.09.1996. godine,

= da je zavrSila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

ASK Atelier, doo Zagreb 16
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- da je stekla odgovarajuée struéno iskustvo,
- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore
arhitekata.

AZRA SULJIC, dipl.ing.arh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — stru&ni smjer ovlasteni
arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi ¢&l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju imenovana je temeljem steéenih prava upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata urbanista.

Temeliem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27. Zakona o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &lanku 6.
Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata.

AZRA SULJIC, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjeSe pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno
Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju,

' Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore
arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog &injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom
odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i Statuta Hrvatske komore
arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravhom lijeku:

Protiv ovog rie$enja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dostave ovog riesenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim
pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04,
110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12,
19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 ) naplaéena je i ponitena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
elika Jurkovié, dipl.ing.arh.

Toutovic

Dostaviti:
1. AZRA SULJIC, ZAGREB, PODOLJE 26
2. U Zbirku isprava Komore

N

ASK Atelier, doo Zagreb
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ASK

ATELIER

Trg N. 8. Zrinsko
10 000 Zag

Zagreb, 2. lipnja 2020.

Temeljem Clanka 83. Zakona o prostornom uredenju izdaje se:

IZJAVA
ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE II. IZMJENA | DOPUNA
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GRADA NOVSKE

kojom se potvrduje da je :
svaki dio lll. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Grada Novske:
- izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i propisima donesenim na
temelju navedenog zakona,
- da su propisane dijelove, odnosno sadrzaj tog dokumenta izradili struénjaci

odgovarajucih struka.

Odgovorni voditelj izrade plana Ill. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Grada
Novske:

Azra Sulji¢, dipl. ing. arh.
ovlastena arhitektica urbanigtieca—_

1873 883 4873 052 fax: + 385 1 4873 045, ask.atelier@ask.hr
1520497 MB 1396404
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ervepe-prelaizene — briSe se

plavo - dodaje se

. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. Uvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih namjena
Clanak 5.

(1) PovrSine unutar obuhvata plana podijeljene su prema namjeni na slijedece
kategorije i skupine:
1. Javna i druStvena namjena
1.1. Drustvene djelatnosti s oznakom D
1.2. Sportsko-rekreacijska namjena s oznakom R
1.3. TuristiCka i ugostiteljska namjena s oznakom T
2. Gospodarska i poslovna namjena
2.1. Gospodarska namjena s oznakom |
2.2. Poslovna namjena s oznakom K
2.3. s oznakom CGl
3. Stambena i mjeSovita namjena
3.1. Stambena namjena
3.1.1. Stambena namjena na izgradenim povrSinama s oznakom
S1
3.1.2. Stambena namjena na neizgradenim povrSinama s
oznakom S2
3.1.3. Stambena namjena na neizgradenim povrSinama s
oznakom S3
3.2. MjeSovita namjena
3.2.1. mjeSovita namjena viSe gustoce s oznakom M1
3.2.2. mjeSovita namjena nize gustoce s oznakom M2
3.2.3. mjeSovita namjena u obuhvatu povijesne cjeline s oznakom
M3
4. Zelene povrsine
4.1. Parkovi i druge javne zelene povrSine s oznakom Z1
4.2. Zastitno zelenilo s oznakom Z2
5. Groblja s oznakom G
6. PovrSine infrastrukturnih sustava s oznakom IS
(2) Povrsine u obuhvatu plana moraju se Koristiti u skladu sa namjenama predvidenim
ovim planom koje su prikazane na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA
POVRSINA u mijerilu 1: 5000.
(3) Uredenje povrsina, formiranje gradevinskih parcela i izgradnja gradevina na
povrSinama za koje je ovim planom definirana namjena moraju se provoditi u skladu sa
lokacijskim uvjetima koji su dani u nastavnim poglavljima ovih provedbenih odredbi.
(4) Lokacijskim uvjetima utvrduju se slijedeci obavezni parametri izgradnje i uredenja
povrsina:
e najmanja povrsina parcele
e najmanja Sirina parcele
e najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (tlocrtna povrsina zgrade / povrSina
parcele)
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ukupna dozvoljena visina (u metrima)

najmanja udaljenost od granica parcele

najmanja povrsina ozelenjenog dijela parcele

nacin oblikovanja.

(5) Uredenje povrsina, formiranje gradevinskih parcela i izgradnja gradevina na
povrSinama za koje ovim planom nije usvojen detaljni plan uredenja uredivat ¢e
se u skladu sa lokacijskim uvjetima koji su dani u nastavnim poglavljima ovih
provedbenih odredbi.

(6) Za povrsine za koje je usvojen detaljni plan uredenja primjenjivat ¢e se uvjeti
propisani tim planom.

Razgrani¢enja namjena povrS$ina

(7) Detaljno razgranicenje izmedu pojedinih namjena povrsina, odredit ¢e se
detaljnim planom uredenija ili urbanisti¢ko-tehnic¢kim uvjetima za zahvat u prostoru.

(8) Gradevna Cestica za odredeni zahvat u prostoru moze se temeljem razgranic¢enja
oblikovati od jedne ili viSe katastarskih Cestica koje se nalaze u razli¢itim namjenama,
uz uvjet da je vedéi dio gradevne Cestice unutar osnovne namjene.

(9) Urbanisti¢ki parametri za gradevnu cesticu oblikovanu temeljem detaljnog
razgraniCenja odreduju se prema minimalnoj gradevnoj Cestici definiranoj uvjetima
gradnje ili u odnosu na dio gradevne Cestice u osnovnoj namjeni ako je on veci od
minimuma propisanog uvjetima gradnje.

(10) Detaljnim razgraniCenjem pojedinih namjena povrsina ne moze se osnovati
gradevna Cestica iza gradevne Cestice uz ulicu (drugi red gradnje).

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti (lokacijski uvjeti)

| 2.1. Gospodarska namjena

Clanak 6.

(1) Na povrSinama poduzetniCkih zona za gospodarsku namjenu, koje su u planu
oznacene oznakama |1 (izgradene povrSine gospodarske namijene) i 12 (neizgradene
povrSine gospodarske namjene) mogu se graditi:

sve vrste gradevina za proizvodnju, skladistenje i transport industrijskih proizvoda
sve vrste gradevina za proizvodnju, skladistenje i transport poljoprivrednih proizvoda
krojacke i druge radionice za obradu tekstila

radionice precizne mehanike

automehanicarske radionice i lakirnice, autopraonice

stolarske radionice i druge radionice za obradu drva

bravarske radionice i druge radionice za obradu metala

sustavi za koristenje obnovljivih izvora energije

skladista, hladnjace i slicno

zgrade za sportske i rekreacijske aktivnhosti zaposlenika.

upravne zgrade

zelene povrsine kao dio hortikulturnog uredenja parcele

¢ reciklazna dvorista

(2) Za zahvate u prostoru na povrSinama gospodarske namjene planom se utvrduju
sljededi lokacijski uvjeti:

minimalna povrsina parcele 2000 m*
koeficijent izgradenosti parcele kiq min 0,1 max 0.6
ukupna visina 15m
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iznimno pojedini dijelovi gradevine, do
50% povrsine, mogu biti viSi od 15 m

ako to uvjetuje tehnologija proizvodnje

(silosi, dimnjaci i slicno), ali ne viSe od

25m
Po+S+Prizemlje + 1 kat

iznimno pojedini dijelovi gradevine
mogu biti visine P+2 ako to uvjetuje

tehnologija proizvodnje (uredi, servisi,

precizna mehanika, elektronicka
industrija i sli€no)

najveca katnost

najmanja udaljenost od regulacijske
linije
najmanja udaljenost od ostalih meda 6m
20% (rubovi Cestice prema naselju kao
zastitno zelenilo min. Sir. 5 m)
parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj 6 pm/1000m? ukupne povrsine
parceli prema kriteriju gospodarske namjene

Clanak 6.a

(1) lznimno se za podru€je na kojemu je planirana izgradnja gospodarskog,
poslovnog i edukativnog kompleksa ,Centar gaming industrije", prikazano na
kartografskim prikazima broj 1. i 2.1. ovog Plana, odreduju sljedeci uvjeti:
U sklopu Centra gaming industrije mogu se graditi gradevine sljedeéih namjena:
- poslovne gradevine:
- Akcelerator gaming industrije
- Poduzetnicki inkubator
- gradevine namijenjene edukaciji
- Fakultet
- VR (virtual reality) simulator
- smjestajne gradevine
o0 studentski i ucenicki dom o
hotel/hostel za zaposlenike, posjetitelje i
goste
- gradevine za sport i rekreaciju
- zatvoreni bazen
- sportska dvorana te druge gradevine u funkciji centra gaming industrije.
Minimalna povrSina parcele se ne odreduje jer za ovakav sadrzaj ona nije relevantan
planski kriterij.
Katnost gradevina moze biti najviSe Po+Pr+4+tehniCka etaza za smjestaj uredaja za
grijanje, ventilaciju i klimatizaciju.
Visina gradevina moze biti najviSe 28 25 m.
Drugi uvjeti ostaju istovjetni uvjetima utvrdenima za povrSine gospodarske namjene.

6m

najmanji ozelenjeni dio parcele

\ 2.2. Poslovna namjena sa oznakom K

Clanak 7.

(1) PovrSine za poslovnu namjenu u planu su oznacene oznakom K. Na ovim se
povrS§inama mogu graditi sljedeéi sadrzaji:
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trgovine

uredi

usluzni prostori i saloni

zanatske radionice

e ugostiteljski sadrzaiji

(2) Gradevine poslovne namjene mogu se graditi na povrS§inama poduzetnickih zona
koje su u planu namjene povrsina oznacene sa K (poslovna namjena), | (gospodarska
namjena) i M2 (mjeSovita, pretezito poslovna namjena), u skladu sa slijedec¢im
lokacijskim uvjetima:

minimalna povrsina parcele 2000 m*
koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0,6
ukupna visina 14m
najveca katnost Po + S + Prizemlje + 2 kata +
poTkrovlje

najmanja udaljenost od regulacijske 6m ili h/2 primjenjuje se veca vrijednost

linije
najmanja udaljenost od ostalih meda 6m ili h/2 primjenjuje se vecéa vrijednost
najmanji ozelenjeni dio parcele 20%
parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj 20 pm/1000m? ukupne povrsine
parceli prema kriteriju poslovnog prostora

(3) Gradevine poslovhne namjene unutar naselja, mogu se graditi ili
rekonstruirati na povrsinama s oznakom K prema sljedeéim uvjetima:

- u gradevinskim podrucjima naselja mogu se graditi manje poslovne gradevine i
poslovno-stambene gradevine koje svojom veliCinom, smjeStajem u naselju i
osiguranjem osnovnih prikljuaka na komunalnu i prometnu infrastrukturu omogucuju
funkcioniranje poslovnog sadrzaja, bez Stetnih utjecaja na okoli$ i stanovanje; Poslovne
gradevine koje sadrze djelatnosti koje nisu kompatibilne sa stanovanjem i koji
zahtijevaju vecCe povrSine gradevina i gradevnih Cestica graditi ¢e se u izdvojenim
zonama gospodarske i poslovne namjene.

- manje poslovne gradevine koje sadrze djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i
zagadenja okoliS$a mogu se graditi u rubnim dijelovima, izvan centra naselja tj. na
minimalnoj udaljenosti 100 m od objekata sa sadrzajima javne namjene znacCajnim za
naselje (upravno-administrativne funkcije, mjesni odbor, crkva, dom kulture, Skola, djedji
vrti¢, drustvene, zdravstvene i dr. funkcije).

- na gradevnoj Cestici, pretezito poslovne namjene (vise od 50% poslovne namjene)
moze se graditi jedna manja poslovna gradevine ili poslovno-stambena gradevina
maksimalne gradevinske bruto povrsine do 500 m? sa sljiede¢im lokacijskim uvjetima:

minimalna povrsina parcele u
neizgradenom /izgradenom dijelu grad. 1200/600 m?
podrucja
koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0.4
ukupna visina 14 m
najveca katnost Po+S + Prizemlje + 2 kata +Pk
najmanja udaljenost od regulacijske 5m (iznimno u pravcu dvije susjedne
linije grad.)
5m ili h/2 (primjenjuje se veca
najmanja udaljenost od ostalih meda vrijednost)
3m (kod interpolacija u izgradenim
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dijelovima grad. podrucja)
najmaniji ozelenjeni dio parcele 20% (rubovi Cestice prema naselju kao
zastitno zelenilo)
parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj 20 pm/1000m? ukupne povrsine
parceli prema kriteriju poslovnog prostora

Ukoliko je planirana Cestica pretezito poslovhe namjene povrSine vece od 5000 m2
moguca je gradnja gradevine poslovne ili pretezito poslovhe namjene maksimalne
gradevinske bruto povrSine 2000m2, uz postivanje svih drugih parametara za gradnju
poslovne namjene u naselju.

Poslovna namjena na povrsinama mjesovite namjene

(4) Poslovni prostori &ija ukupna povrsina unutar objekta ne prelazi 500 m? GBP mogu
se graditi i uredivati na parcelama i u objektima mjeSovite namjene, pri ¢emu se
primjenjuju lokacijski uvjeti za gradnju na parcelama mjeSovite namjene uz slijedece
dodatne lokacijske uvjete:

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj 20 pm/1000 m? ukupne povrsine
parceli prema kriteriju poslovnog prostora

Poslovna namjena na povrsinama stambene namjene

(5) Poslovni prostori &ija ukupna povréina unutar objekta ne prelazi 200m? ukupne
povrSine mogu se graditi i uredivati na parcelama i u objektima stambene namjene pri
¢emu se primjenjuju lokacijski uvjeti za gradnju na parcelama stambene namjene te
slijedeci dodatni lokacijski uvjeti:

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj 20 pm/1000 m? ukupne povrsine
parceli prema kriteriju poslovnog prostora

3. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti (lokacijski uvjeti)
3.1. Javne i drustvene djelatnosti sa oznakom D

Clanak 8.

(1) PovrSine za javne i druStvene djelatnosti u planu namjene povrSina oznacene su
oznakom D. Javne i drustvene djelatnosti obuhvacaju sljedece:
e uprava
socijalne sluzbe
zdravstvo
predskolski odgoj
Skolstvo
vjersku namjenu
gradevine za kulturu
domovi za starije i nemocne osobe
(2) U svim gradevinama javne i drustvene namjene mogu se uredivati poslovni,
usluzni i drugi prostori koji sluze osnovnoj djelatnosti.
(3) Za zahvate u prostoru na povrS§inama javne namjene planom se utvrduju slijedeci
lokacijski uvjeti:
koeficijent izgradenosti parcele Kiq max 0,3
minimalna povrsina parcele 1000 m?
ukupna visina
predskolske, osnovnoskolske ustanove
ostale gradevine 9m
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19 m

najveca katnost
predskolske, osnovnoskolske ustanove | Po+S + Prizemlje + 2 kata poTkrovlje
Po+S + Prizemlje + 4 kata
ostale gradevine
najmanji ozelenjeni dio parcele 30%
parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj
parceli prema slijedecim kriterijima:

uprava 20 pm/1000 m? ukupne povrsine

socijalne sluzbe, zdravstvo
predskolske i Skolske ustanove, 10 pm/1000 m? ukupne povrsine
vjerske i kulturne gradevine 40 pm/1000 m? ukupne povrsine

(4) I1znimno od prethodno definiranih dopustenih visina, visina zvonika moze biti i viSa,
ali ne visa od 25 m.

(5) U uzem gradskom sredistu potrebe za parkiranjem za gradevine javne namjene
mogu se rjeSavati u ulichom pojasu i na javnim parkiraliStima.

(6) Gradevine javne namjene su reperne toCke u urbanoj strukturi Grada te njihova
simboli¢ka, urbanisticka, arhitektonska i tehnicka vrijednost mora biti na najviSoj razini.
U svrhu osiguravanja primjerene razine kvalitete prostornih rjeSenja za gradevine javne
namjene ovim se planom odreduje da se za sve gradevine javne namjene na istaknutim
lokacijama odabir idejnog rjeSenja izvrSi provedbom javnog urbanisticko -
arhitektonskog natjecaja u skladu s Pravilnikom UHA i HKA.

(7) Prenamjena postojeéeg hotela Knopp u gradevinu javne i drustvene
namjene moguca je prema uvjetima prenamjene, uredenja i rekonstrukcije
definiranim od strane Konzervatorskog odjela koji ¢e odrediti i maksimalni
koeficijent izgradenosti na njegovoj €estici. Potrebno parkiranje osigurati dijelom
na vlastitoj ¢estici, a dijelom u koridoru postojec¢ih okolnih prometnica.

Zdravstvena namjena na povrSinama stambene i mjesovite namjene

(8) Maniji prostori zdravstvene namjene kao $to su: specijalistiCke ordinacije, zubarske
ordinacije i slicno mogu se graditi i uredivati na parcelama i u objektima mjeSovite i
stambene namjene. Za izgradnju i uredenje takvih prostora primjenjuju se lokacijski
uvjeti za povrSine mjesovite odnosno stambene namjene te slijedeci dodatni lokacijski
uvjeti:

parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj 10 pm/1000 m? ukupne povrsine prostora
parceli prema kriteriju zdravstvene namjene

Predskolska namjena na povrSinama stambene i mjeSovite namjene

(9) Prostori namijenjeni predSkolskom odgoju mogu se graditi i uredivati na parcelama
I u objektima mjeSovite i stambene namjene, u skladu s posebnim propisima. Za
izgradnju i uredenje takvih prostora primjenjuju se lokacijski uvjeti za povrsine mjeSovite
odnosno stambene namjene te slijedec¢i dodatni lokacijski uvjeti:

10 pm/1000 m?
ukupne povrsine prostora predskolske
namjene

parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj
parceli prema kriteriju
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Domovi za starije i nemocéne osobe na povrSinama stambene i mjeSovite namjene
(10) Prostori namijenjeni za dom za starije i nemoc¢ne osobe moze se graditi i uredivati
na parcelama i u objektima mjeSovite i stambene namjene, u skladu s posebnim
propisima. Za izgradnju i uredenje takvih prostora primjenjuju se lokacijski uvjeti za
povrsine mjeSovite odnosno stambene namjene te slijede¢i dodatni lokacijski uvjeti:

10 pm/1000 m?
ukupne povrsSine prostora doma za starije i
nemocne osobe

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj
parceli prema kriteriju

3.2. Sportska i rekreacijska namjena
Clanak 9.

(1) Sportska i rekreacijska namjena obuhvaca zatvorene sportske i rekreacijske
objekte svih vrsta te rekreacijske povrSine i igralista na otvorenom. Sportske i
rekreacijske gradevine i igraliSsta mogu se graditi na povrSinama koje su u planu
oznaCene oznakom R, te na povrSinama javne namjene sa oznakom D. Otvorena
sportska igraliSta mogu se graditi i na povrSinama mjeSovite namjene sa oznakom M1,
M2 i M3 te na zelenim povrsinama.

Zatvoreni sportski i rekreacijski objekti

(2) Zaizgradnju zatvorenih sportskih i rekreacijskih objekata planom se odreduju
slijededi lokacijski uvjeti:

koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0.5
najveca katnost Po+S + Prizemlje + 1 kat
najmanja udaljenost od regulacijske
linije — granice sa javnom prometnom h = visina vijenca
povrSinom

najmanja udaljenost od drugih granica . .

prema lokalnim uvjetima
parcele
najmanji ozelenjeni dio parcele 30%

40 pm/1000 m? ukupne povrsine
(uz mogucénost da se do 50% pm rjeSava u
uliénom pojasu i na javnim parkiraliStima)

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj
parceli prema kriteriju

(3) Ukupna brutto povrSina pratecih ugostiteljskih, poslovnih i trgovackih sadrzaja
koji se grade u gradevinama ili na igralistima sportsko-rekreacijske namjene moze
iznositi do najvise:

¢ 10% ukupne povrsine na kojoj se ureduju otvorena sportska igralista

¢ 30% ukupne povrsine sportskih dvorana
(4) Uredenje lokaliteta za sport i rekreaciju obuhvac¢a potrebne zahvate oblikovanja
zemljita za izvedbu sportsko-rekreacijskih povrsina (igralista, staza i sl.), ali i izgradnju
tribina i pratecih objekata nuznih za funkciju ovih zona (ugostiteljski, drustveni, servisno-
sanitarni i drugi prate¢i sadrzaji). Ukupna izgradena povrSina pod navedenim
gradevinama ne moze prije¢i 20,0% ukupne povrSine zone. Prateci objekti izvode se sa
maksimalnom visinom P (prizemlje) i maksimalnom visinom od 5,0 m. Tribine i pratedi
sadrzaji mogu se graditi na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od rubova susjednih
gradevnih Cestica i od ruba javne prometne povrsine.
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Sportska igraliSta na povrsinama druge namjene

(5) Otvorena sportska igraliSta se mogu uredivati i na povr§inama drugih namjena. Uz
otvorena igraliSta na povrSinama drugih namjena ne mogu se graditi prateci objekti sa
svlaCionicama, teretanama i drugim rekreacijskim, ugostiteljskim i trgovackim
sadrzajima.

3.3. Ugostiteljska i turisticka namjena
Clanak 10.

(1) Ugostiteljska i turistiCka namjena obuhvaca hotele, motele, prenocista, bungalove,
restorane, ostale turistiCke i ugostiteljske objekte i lokale te kampove. PovrSine za
izgradnju objekata turisticke namjene u planu su oznacene oznakom T.

(2) Zaizgradnju na povrSinama turistiCke namjene planom se utvrduju sljedeci
lokacijski uvjeti:

koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0.3
najveca katnost Po+S + Prizemlje + 1 kat + poTkrovlje
najmanja udaljenost od regulacijske
linije — granice sa javhom prometnom h=6m
povrSinom
najmaniji ozelenjeni dio parcele 30%
parkirna mjgsta rue3|t|_na_ylast|t01 30 pm/1000 m2 ukupne povrsine
parceli prema kriteriju

Hoteli, moteli i ostali objekti turisticke i ugostiteljske namjene

(3) Hoteli i moteli se mogu graditi na povrS§inama koje su ovim planom predvidene za
turisticku namjenu te na povrSinama koje su planom predvidene za sportsku i
rekreacijsku namjenu. Za izgradnju hotela na povrSinama sportske i rekreacijske
namjene odnosno mjeSovite namjene primjenjuju se lokacijski uvjeti utvrdeni za tu
osnovnu namjenu povrsine, te slijedeci dodatni lokacijski uvjeti:

30 pm/1000 m? ukupne povrsine

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj (uz mogucénost da se u uzem gradskom
parceli prema kriteriju sredistu do 25% pm rjeSava u ulicnom

pojasu i na javnim parkiraliStima)

Ugostiteljska namjena na povrSinama mjesovite namjene

(4) Prostori ugostiteljske namjene sa najvise 400 m? zatvorene povrine mogu se
graditi i uredivati na parcelama i u objektima mjeSovite namjene, pri Cemu se primjenjuju
lokacijski uvjeti za mjeSovitu namjenu uz slijedece dodatne lokacijske uvjete:

najveca povrsina za ugostiteljsku 400 m?ili 50% ukupne povrsine
namjenu (primjenjuje se manja vrijednost)

parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj

2 v
parceli prema kriteriju 30 pm/1000 m* ukupne povrsine
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4. Uvjeti i na€in gradnje gradevina stambene i mjeSovite namjene (lokacijski
uvjeti)
4.1. Stambena namjena

Clanak 11.

(1) Na povrSinama koje su planom odredene za stambenu namjenu mogu se graditi
stambene zgrade i pomocne gradevine te u sklopu istih prostori i povrSine za namjene
koje se prema ovom planu mogu uredivati u objektima stambene namjene.

(2) U sklopu stambene namjene dozvoljava se gradnja gradevina kompatibilne
namjene, kao Sto su: domovi za starije i nemoéne osobe, prostori zdravstvene zastite
(privatne lije¢niCke ordinacije i ambulante), djecji vrti¢i, Skole stranih jezika i bilo koji
oblik cjelozivotne edukacije, trgovacki i usluzni sadrzaji kao funkcionalna nadopuna
stanovanija (frizerski salon, opskrba dnevnim potrepstinama, uredi, fitness,...).

(3) Na povrSinama stambene namjene ne mogu se graditi gradevine za proizvodnju,
skladiSta i servisi, vecCi ugostiteljski objekti, odnosno sadrzaji koji bukom, mirisom i
intenzitetom prometa ometaju stanovanje.

(4) Postojeci takvi sadrzaji mogu se privremeno zadrzati, bez mogucnosti Sirenja, s
tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

(5) U slucaju obavljanja gospodarskih djelatnosti iz prethodnog stavka rubovi parcela
prema susjednim parcelama moraju se izvesti kao zona zastitnog zelenila u skladu s
uvjetima zastite okoliSa te se preporuca njihova prenamjena u djelatnosti kompatibilne
stanovanju.

(6) Obavljanjem gospodarskih i drugih djelatnosti unutar naselja ne smije se
prouzrocCiti buka veéa od propisane Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave, ne smije se odvijati intenzivan promet kamionima, ne
smije se kemijski zagadivati okolinu, te nije dozvoljeno obavljanje onih gospodarskih i
drugih djelatnosti kojima se naruSavaju uvjeti Zivota i stanovanja u naselju.

Pomoéne gradevine
Clanak 12.

(1) Na povrSinama stambene namjene uz stambenu zgradu mogu se graditi pomocne
gradevine u funkciji garaze, spremista, radionice, pusnice.

(2) Pomocne i manje poslovne gradevine mogu se graditi kao prizemne (P) s
moguénoScu gradnje potkrovlja i podruma ili pretezito ukopane etaze do maksimalne
dozvoljene visine od 4m. Potkrovlje se moZe oblikovati sa maksimalnom visinom
nadozida od najviSe 60 cm, mjereno u ravnini proCelja gradevine, s nagibom krova do
45°, Krov se moze oblikovati i kao ravan.

(3) Pomoc¢ne i manje poslovne gradevine po nacCinu gradnje mogu biti samostojece i
poluugradene. Ako se grade kao samostojeCe moraju biti udaljene najmanje 3 m od
granice susjedne gradevne Cestice, a ako se grade kao poluugradene zid kojim su
prislonjene na granicu susjedne gradevne Cestice mora biti vatrootporan, a nagib krova
ne smije biti prema susjednoj gradevnoj Cestici.

(4) Gradevinski pravac pomoc¢ne i manje poslovne gradevine je iza gradevinskog
pravca glavne gradevine. Iznimno, dopusta se gradnja garaze na gradevinskom pravcu
stambene ili stambeno-poslovne gradevine.

(5) Iznimno, kod interpolacija u izgradenim dijelovima naselja moguce je graditi nove
samostojece gradevine i na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne gradevne Cestice, ali
ne manje od 1 m od ruba gradevne Cestice, uz uvjet da je udaljenost od nasuprotnog
ruba gradevne Cestice minimalno 3 m, uz obveznu primjenu uvjeta iz ¢l. 21. stavka 2.
Odredbi UPU-a.
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Clanak 13.

(1) Na povrSinama oznake S1 mogu se graditi i pomocne gradevine za uzgoj zivotinja

kapaciteta do 2 uvjetna grla. Ove gradevine mogu se graditi u slijede¢im ulicama:
e Adalberta Knoppa od krizanja sa Vo¢arskom prema sjeveru

Vocarska ulica

Staroselska od broja 17 prema sjeveru

Bukovacka od krizanja sa Strossmayerovom prema sjeveru

Strossmayerova

Ante Starcevica

Vinogradska od broja 5 prema sjeveru

VlaiCka

Lovacka

Clanak 14.

(1) Poljoprivredne gradevine mogu se graditi kao prizemne (P) s moguénoséu gradnje
potkrovlja i podruma ili pretezito ukopane etaze do maksimalne dozvoljene visine od 6
m. Potkrovlje se moze oblikovati sa maksimalnom visinom nadozida od najvise 60 cm,
mjereno u ravnini pro€elja gradevine, s nagibom krova do 45°. Krov se moze oblikovati i
kao ravan.

Poljoprivredne gradevine po nacinu gradnje mogu biti samostojece i poluugradene. Ako
se grade kao samostojeCe moraju biti udaljene najmanje 3 m od granice susjedne
gradevne Cestice, a ako se grade kao poluugradene, zid kojim su prislonjene na granicu
susjedne gradevne Cestice mora biti vatrootporan, a nagib krova ne smije biti prema
susjednoj gradevnoj Cestici. Najmanja udaljenost od susjedne gradevne Cestice iznosi 5
m, ako su gradevine gradene od drveta ili sluze za spremanje suhe ljetine, drva i sl.

(2) Gradevinski pravac poljoprivredne gradevine je iza gradevinskog pravca glavne
gradevine.

Clanak 15.

(1) Na povrSinama stambene namjene ispod stambene gradevine moze se graditi
podrum ako to dozvoljava konfiguracija terena.

(2) Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od 50%
svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja odnosno suterena.

(3) Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz proc€elje gradevine,
odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

(4) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova sa maksimalnom visinom nadozida od 1,2
m. Za osvjetlienje potkrovlja mogu se Koristiti krovni prozori, prozori na zabatnim
zidovima, te jednostavne skoSene krovne kucice Cija ukupna duljina moZe iznositi
najvise 1/3 duljine pripadajuceg krovnog vijenca.

Clanak 16.

Stambena namjena na izgradenim povr§inama sa oznakom S1

(1) Stambena namjena na pretezito izgradenim povr§inama oznaCena je u
kartografskom prikazu «KoriStenje i namjena povrsina» oznakom S1.

(2) Zaizgradnju i uredenje povrSina na parcelama stambene namjene sa oznakom S1
planom se utvrduju slijedeci lokacijski uvjeti:
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- za obiteljsku kucu

najmanja povrsina parcele:

za samostojece gradevine 300 m?
za poluugradene gradevine 250 m?
za ugradene gradevine 200 m?
najmanja Sirina parcele:
za samostojece gradevine 14m
za poluugradene gradevine 12m
za ugradene gradevine 6m
koeficijent izgradenosti parcele kiq max-0,35
najveca visina 6,5m
najveca katnost Po+S+P+Pk

najmanja udaljenost od regulacijske
linije

5 m ili u pravcu dva susjedna objekta

najmanja udaljenost od bo¢nih meda

3 m od jedne za poluugradene
3 modjedne il mod druge za
slobodnostojeée

najmanji ozelenjeni dio parcele 20%
parkirna mjgsta I‘IjeSItI.na.y|aStltOj 1 pm/1 stan
parceli prema kriteriju
- za obiteljsku kucu:
najmanja povrsina parcele:
za samostojeée gradevine 350 m2
za poluugradene gradevine 300 m2
za ugradene gradevine 175 m2
najmanja Sirina parcele
za samostojece gradevine 16m
za poluugradene gradevine 14m
za ugradene gradevine 7m
koeficijent izgradenosti parcele kiq max-0,35
najveca visina 95m
najveca katnost Po+S+P+1+Pk

najmanja udaljenost od regulacijske
linije

5 m ili u pravcu dva susjedna objekta

najmanja udaljenost od bo¢nih meda

3 m od jedne za poluugradene
3 mod jedneil m oddruge za
slobodnostojeée

najmaniji ozelenjeni dio parcele 20%
parkirna mJe_sta rueS|t|_na_yIast|tOJ 1 pm/1 stan
parceli prema kriteriju
- za viSeobiteljsku:

najmanja povrsina parcele:

za samostojece gradevine 800 m?

za poluugradene gradevine 600 m?
za ugradene gradevine 250 m?
najmanja Sirina parcele

za samostojece gradevine 16m
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za poluugradene gradevine 16m
za ugradene gradevine 8m
koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0,35
najveca visina 95m
najveca katnost Po+S+P+1+Pk
najmanja udaljelr_m__st od regulacijske 5 mili u pravcu dva susjedna objekta
inije
3 m od jedne za poluugradene
najmanja udaljenost od bo¢nih meda 3 mod jedne i 1 m od druge za
slobodnostojece
najmanji ozelenjeni dio parcele 20%

parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj

parceli prema kriteriju 1 pm/1 stan

(3) Na postojecim parcelama koje ne udovoljavaju ovim uvjetima, te kod zamjene
postojeCeg objekta novim, odnosno u slucaju rekonstrukcije i interpolacije u zbijenim
dijelovima naselja, gradevine se mogu izgradivati, rekonstruirati i dogradivati do planom
utvrdenog koeficijenta izgradenosti i planom utvrdene visine.

Clanak 17.

Stambena namjena na neizgradenim povrSinama sa oznakom S2

(1) Stambena namjena na neizgradenim povrSinama uz postojeCe prometnice
oznacena je u kartografskom prikazu «Koristenje i namjena povrSina» oznakom S2.

(2)  Na parcelama stambene namjene sa oznakom S2 nove gradevine se grade u
pravilu kao slobodnostojece, te iznimno kao poluugradene, prema slijedecim lokacijskim
uvjetima:

za obiteljsku kucu:
najmanja povrsina parcele:

za samostojeCe gradevine 400 m?
za poluugradene gradevine 350 m?
za ugradene gradevine 200 m?
najmanja Sirina parcele:
za samostojece gradevine 16m
za poluugradene gradevine 14m
za ugradene gradevine 8m
koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0,35
najveca visina 95m
najveca katnost Po+S+P+1+Pk
najmanja Udaljel?r(])iisé od regulacijske 5 miili u pravcu dva susjedna objekta
3 m od jedne za poluugradene
najmanja udaljenost od bo¢nih meda 3 mod jedne i 1 m od druge za
slobodnostojece
najmaniji ozelenjeni dio parcele 20%
parkirna mjesta rijesiti na vlastitoj 1 pm/1 stan

parceli prema kriteriju

- za viSeobiteljsku:
najmanja povrSina parcele:

ASK Atelier, doo Zagreb 30



lIl. IZMJENE | DOPUNE - UPU GRADA NOVSKA
PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

TEKSTUALNI DIO

za samostojece gradevine 800 m?
za poluugradene gradevine 600 m?
za ugradene gradevine 400 m?
najmanja Sirina parcele
za samostojece gradevine 18m
za poluugradene gradevine 16m
za ugradene gradevine 8m
koeficijent izgradenosti parcele kig max 0,35
najveca visina 125 m
najveca katnost Po+S+P+2+Pk

najmanja udaljenost od regulacijske
linije

5 m ili u pravcu dva susjedna objekta

najmanja udaljenost od bocnih meda

3 m od jedne za poluugradene
3 modjedne il mod druge za
slobodnostojeée

najmanji ozelenjeni dio parcele

20%

parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj
parceli prema kriteriju

1 pm/1 stan

Clanak 18.

Stambena namjena na neizgradenim povrsinama sa oznakom S3

(1) Stambena namjena na neizgradenim povrSinama na kojima nije izgradena
prometna mreza oznacena je u kartografskom prikazu «Koridtenje i namjena povrSina»

oznakom S3.

(2) Zaizgradnju i uredenje povrsina na parcelama stambene namjene sa oznakom S3
planom se utvrduju slijedeci lokacijski uvjeti:

najmanja povrsina parcele

za samostojeée gradevine: 600 m?
za poluugradene gradevine: 350 m?
za ugradene gradevine: 200 m?

Sirina parcele

najmanja Sirina parcele
za samostojeée gradevine: 18 m
za poluugradene gradevine: 14 m
za ugradene gradevine: 8 m

duljina parcele

najviSe 80 m

koeficijent izgradenosti parcele kiq

najvise 0,35

najveca visina

za obiteljske gradevine 9,5 m
za viSeobiteljske gradevine 12,5 m
za viSestambene gradevine 19,5 m

najveca katnost

za obiteljske gradevine Po+S+P+1+Pk
za viSeobiteljske gradevine
Po+S+P+2+Pk
za viSestambene gradevine
Po+S+P+4+Pk

najmanja udaljenost od regulacijske
linije

5 miili u pravcu dva susjedna objekta.

najmanja udaljenost od bo¢nih meda

3 m od jedne za poluugradene, a 3 m
od jedne i 1 m od druge mede za
slobodnostojeée gradevine

najmanji ozelenjeni dio parcele

20%

parkirna mjesta rijeSiti na vlastitoj

1 pm/1 stan
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parceli prema kriteriju \ \

(3) U podruéjima s oznakom S3, na kojima je usvojen detaljni plan uredenja,
gradnja ¢e se vrSiti isklju¢ivo u skladu s odredbama tog plana.

4.2. Mjesovita namjena
Clanak 19.

(1) Na povrSinama koje su planom odredene za mjeSovitu namjenu mogu se graditi
zgrade sa stambenim i poslovnim prostorima te pomocne gradevine i podzemne
garaze.

(2) Obavljanjem gospodarskih i drugih djelatnosti unutar naselja ne smije se
prouzroCiti buka vec¢a od propisane Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave, ne smije se odvijati intenzivan promet kamionima, ne
smije se kemijski zagadivati okolinu, te nije dozvoljeno obavljanje onih gospodarskih i
drugih djelatnosti kojima se naruSavaju uvjeti Zivota i stanovanja u naselju.

(3) U slucaju postojecih gospodarskih djelatnosti iz prethodnog stavka rubovi parcela
prema susjednim parcelama moraju se izvesti kao zona zastitnog zelenila u skladu s
uvjetima zastite okoliSa te se preporuca njihova prenamjena u djelatnosti kompatibilne
stanovanju.

(4) U sklopu mjeSovite namjene dozvoljava se gradnja gradevina kompatibilne
namjene, kao Sto su: domovi za starije i nemoéne osobe, prostori zdravstvene zastite
(privatne lije¢niCke ordinacije i ambulante), djecji vrti¢i, Skole stranih jezika i bilo koji
oblik cjelozivotne edukacije, trgovacki i usluzni sadrzaji kao funkcionalna nadopuna
stanovanja (usluge, opskrba dnevnim potrepstinama, uredi, fitness i sl.).

Clanak 20.

MjeSovita, preteZito stambena namjena u sredisnjem dijelu Novske sa oznakom M1

(1) PovrSine mjeSovite, pretezito stambene namjene u srediSnjem dijelu Novske
oznaCene su oznakom M1. Na ovim se povrSinama omogucuje izgradnja gradevina
stambene i poslovne namjene. Grade se u pravilu ugradene, a iznimno poluugradene i
samostojeCe gradevine. Za izgradnju i uredenje prostora na povrSinama oznake M1
planom se utvrduju slijedeci lokacijski uvjeti za gradnju obiteljske kuce:

najmanja povrsina parcele 350 m?

najmanja Sirina parcele 10 m
koeficijent izgradenosti parcele Kiq max 0.35
ukupna visina 125m
najveca katnost Po+S+P+1+Pk
najmanja udaljenost od regulacijske u pravcu dva susjedna objekta
linije

najmanji ozelenjeni dio parcele 20%

a za gradnju viSestambene gradevine:

najmanja povrsina parcele 1000 m?
najmanja Sirina parcele 25 m
koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0.30
ukupna visina 195 m
najveca katnost Po+S+P+4+Pk
najmaniji ozelenjeni dio parcele 20%
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(2) lznimno, kod rekonstrukcije postojecih gradevina, moguce je zadrzati
postojece kvantifikacijske elemente uz suglasnost nadleznog Konzervatorskog
odjela.

Clanak 21.

MjeSovita, pretezZito stambena namjena u ostalim dijelovima Novske sa oznakom M2
(1) PovrSine mjeSovite namjene sa oznakom M2 obuhvaéaju pretezito neizgradene
povrSine u rubnim dijelovima grada, zbog €ega se na istima planom omogucuje
izgradnja razli€itih namjena koja obuhvaca:

e gradevine gospodarske, pretezito zanatske namjene (prema definiciji u poglavlju

2.1.2. ovih odredbi),

e gradevine poslovne namjene (prema definiciji u poglavlju 2.2. ovih odredbi),

e gradevine javne namjene (prema definiciji u poglavlju 3.1. ovih odredbi),

e gradevine stambene namjene (prema definiciji u poglavlju 4.1. ovih odredbi),
(2) Moguca je gradnja poluugradenih i samostojecih gradevina. Na povrSinama
oznake M2 primjenjuju se slijedeci lokacijski uvjeti:

najmanja povrsina parcele 400 m?
najmanja Sirina parcele 14 m
koeficijent izgradenosti parcele Kiq max 0.35
ukupna visina 95m
najveca katnost Prizemlje + 1 kat + poTkrovlje

Najmanja udaljenost od regulacijske u praveu dva susjedna objekta

linije
3 m od jedne za poluugradeni tip
najmanja udaljenost od bo¢nih meda 3 mod jedne i 1 m od druge za
slobodnostojedi tip
najmaniji ozelenjeni dio parcele 20%

(3) Na postojecim parcelama koje ne udovoljavaju ovim uvjetima, te kod zamjene
postojeCeg objekta novim, odnosno u slu€aju rekonstrukcije i interpolacije u zbijenim
dijelovima naselja, gradevine se mogu izgradivati, rekonstruirati i dogradivati do planom
utvrdenog koeficijenta izgradenosti i planom utvrdene visine.

Clanak 22.

MjesSovita, pretezito stambena namjena u obuhvatu zasticene cjeline povijesnog naselja
Novske sa oznakom M3

(1) PovrSine mjeSovite namjene sa oznakom M3 obuhvacdaju pretezito izgradene
povrSine u obuhvatu zasti¢ene cjeline povijesnog naselja Novske. Na ovim se
povrS§inama omogucuje izgradnja gradevina stambene i poslovne namjene.

(2) Moguca je gradnja ugradenih, poluugradenih i samostojecih gradevina prema
slijedeéim lokacijskim uvjetima:

najmanja povrsina parcele 200 m?
najmanja Sirina parcele 10 m
koeficijent izgradenosti parcele kiq max 0,35
ukupna visina 9,5m
najveca katnost Prizemlje + 1 kat + poTkrovlje
u ravnini sa susjednim gradevinama
udaljenost od regulacijske linije na krizanjima ulica udaljenost od

regulacijske linije moze odstupiti od
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gradevinskog pravca zbog poboljSanja
prometne preglednosti

najmanji ozelenjeni dio parcele 10%

(3) Na postoje¢im parcelama koje ne udovoljavaju ovim uvjetima, te kod
zamjene postojeCeg objekta novim, odnosno u sluéaju rekonstrukcije i
interpolacije u zbijenim dijelovima naselja, gradevine se mogu izgradivati,
rekonstruirati i dogradivati do planom utvrdenog koeficijenta izgradenosti i
planom utvrdene visine uz suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.
Iznimno, kod rekonstrukcije postoje¢ih gradevina, moguce je zadrzati postojece
kvantifikacijske elemente uz suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 22.a

MjeSovita, pretezito stambena namjena u prostoru sireq sredista Novske sa oznakom
M4

(1) PovrSine mjeSovite namjene sa oznakom M4 obuhvacaju pretezito neizgradene
povrSine u obuhvatu Sireg sredista Novske. Na ovim se povrSinama omogucuje
izgradnja gradevina stambene i poslovne namjene.

(2) Moguca je gradnja samostojecih gradevina prema slijede¢im lokacijskim uvjetima:

najmanja povrsina parcele 2000 m?
najmanja Sirina parcele 25m

koeficijent izgradenosti parcele Kiq max 0,5
ukupna visina 16 m

najveca katnost Po+P+4

u ravnini sa susjednim gradevinama
na krizanjima ulica udaljenost od
udaljenost od regulacijske linije regulacijske linije moze odstupiti od
gradevinskog pravca zbog poboljSanja
prometne preglednosti

najmanji ozelenjeni dio parcele 10%

Pomocéna gradevina
Clanak 23.

(1) Na povrSinama mjeSovite namjene oznake M1, M2 i M3 uz glavnu zgradu se na
parceli mogu graditi pomoéne gradevina u funkciji garaze, spremista ili radionice.

(2) Pomocne i manje poslovne gradevine mogu se graditi kao prizemne (P) s
mogucnosScu gradnje potkrovlja i podruma ili preteZito ukopane etaze do maksimalne
dozvoljene visine od 4 m. Potkrovlje se moze oblikovati sa maksimalnom visinom
nadozida od najviSe 60 cm, mjereno u ravnini proCelja gradevine, s nagibom krova do
45°. Krov se moze oblikovati i kao ravan.

(3) Pomocéne i manje poslovne gradevine po nacinu gradnje mogu biti samostojece i
poluugradene. Ako se grade kao samostojeCe moraju biti udaljene najmanje 3 m od
granice susjedne gradevne Cestice, a ako se grade kao poluugradene zid kojim su
prislonjene na granicu susjedne gradevne Cestice mora biti vatrootporan, a nagib krova
ne smije biti prema susjednoj gradevnoj Cestici.

(4) Gradevinski pravac pomoc¢ne i manje poslovne gradevine je iza gradevinskog
pravca glavne gradevine. Iznimno, dopusta se gradnja garaze na gradevinskom pravcu
stambene ili stambeno-poslovne gradevine.
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(5) Iznimno, kod interpolacija u izgradenim dijelovima naselja, moguce je graditi nove
samostojece gradevine i na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne gradevne Cestice, ali
ne manje od 1 m od ruba gradevne Cestice, uz uvjet da je udaljenost od nasuprotnog
ruba gradevne Cestice vec¢a od 3 m, uz primjenu ¢l. 20. stavka 2. ovih odredbi.

Podrum i potkrovlje
(6) Na povrSinama mjeSovite namjene primjenjuju se odredbe za gradnju podruma i
potkrovlja za stambenu namjenu.

Promet u mirovanju
Clanak 24.

(1) Na parcelama mjeSovite namjene obavezno je osigurati potreban broj parkiraliSno
garaznih mjesta prema sljedecim kriterijima:

stambena namjena 1 pm/1 stan
predSkolska i zdravstvena namjena 10 pm/1000 m*
poslovna i ugostiteljska namjena 30 pm/1000 m”

Podzemne garaze

(2) Na povrSinama mjeSovite namjene M1 i, M2 i M4 mogu se graditi podzemne
garaze za smjestaj automobila, ako to dozvoljava zauzetost parcele i konfiguracija
terena.

4.3. Uvjeti za rekonstrukciju postojecih gradevina
Clanak 25.

(1) U slu€aju postojeée gradevine koja nije izgradena u skladu s odredbama ovog
plana, gradevinu je moguce zadrzati i rekonstruirati u skladu s odredbama Plana,
odnosno graditi zamjensku gradevinu. Ukoliko su izgradenost gradevine Cestice i visina
i katnost postojeCe gradevine veci od Planom propisanih, gradevinu je moguce zadrzati
ili rekonstruirati bez povec¢anja navedenih parametara.

(2) Na dijelu gradevine koji je na manjoj udaljenosti od 3 m od ruba gradevne Cestice
ne smiju se nalaziti otvori prema susjednoj gradevnoj Cestici, a ventilacijski otvori koji
sluze za ventilaciju ugostiteljskih i drugih proizvodno-radnih sadrzaja sa intenzivnim
mirisima i prasinom trebaju biti izvedeni vertikalno iznad krovista gradevine. Otvorima
se ne smatraju otvori sa otvaranjem na otklop i visine parapeta 1,60 m sa neprozirnim
staklom, veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugradene staklene opeke i drugog
slicnog materijala (kopilit i sl.) izvedeni u ravnini zida gradevine te fiksni ventilacijski
otvori velicine do 30x30 cm.

(3) U slu€aju da krov gradevine ima nagib prema susjednoj gradevnoj Cestici i da je
streha udaljena od ruba susjedne Cestice manje od 1 m, krov mora imati snjegobrane i
oluke.

4.4. Uvjeti za udaljenost gradevina od cestovnih prometnih koridora
Clanak 26.

(1) Za gradenje gradevina uz postojece i planirane prometnice Plan utvrduje najmanje
dozvoljene udaljenosti.

(2) Udaljenost gradevina od ruba koridora — cestovnog pojasa postojeCe autoceste,
drzavne, zupanijske i lokalne ceste utvrdit ce se u postupku izdavanja lokacijske i
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gradevinske dozvole sukladno zakonskim i posebnim propisima koji reguliraju
predmetnu problematiku kao i propisima o zastiti okolisa.

(3) Udaljenost gradevine od regulacijske linije ceste uzeg lokalnog znacaja i prometnice
unutar naselja ne smije biti manja od:

- 5 m za jednoobiteljske i viSeobiteljske gradevine

- 5 m za viSestambene gradevine,

- 5 m za manje poslovne gradevine,

- 10 m za javne gradevine.

(4) lznimno od stavaka 3. i 4. ovog C¢lanka, u podrucju u kategoriji zasticenog
povilesnog naselja i u visokokonsolidiranim podruc¢jima obavezna je gradnja na
povijesnom gradevinskom pravcu ili u pravcu susjednih objekata.

4.5. Ograda na gradevnoj Cestici
Clanak 27.

(1) Ulicna ograda podiZze se iza regulacijske linijje u odnosu na javnu prometnu
povrSinu. Kada se javha cesta koja prolazi kroz naselje ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba ulicne ograde od osi ceste odredit ¢e se prema posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe za ceste.

(2) Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim gradevnim
Cesticama. Pri tome se ograde postavljaju s unutrasnje strane mede, a ista treba biti
izvedena na nacin da ne smanjuje preglednost na krizanjima ulica.

(3) Uli¢ne ograde u pravilu su visine do 1,5 m u kombinaciji razli€itih materijala (kamen,
beton, metalna reSetka - mreza) s zelenilom, vodeéi raCuna o lokalnom nacinu
oblikovanja te uklapanju u urbani izgled naselja.

Ograde izmedu gradevnih Cestica grade se prema mjesnim obiCajima, pri ¢emu njena
visina ne prelazi 1,8 m.

(4) 1znimno od stavka (3) ovog Clanka, ograde mogu biti i viSe od 1,8 m, kada je to
nuzno radi pridrzavanja terena (potporni zidovi). Ograde mogu biti i vise od 1,8 m i kada
je to nuzno radi zastite ili zbog nacina koriStenja gradevine i povrsina (gospodarskih,
sportskih, rekreacijskih i drugih), ali ne vise od 2,50 m i moraju se izvesti kao prozracne.
(5) Kod izvedbe ogradnih zidova veée visine od 1,80 m (radi pridrzavanja vecih
visinskih razlika u terenu) iste treba izvesti kaskadno s time da maksimalna visina
pojedine kaskade ne prede 2,50 m.

(6) Ukoliko se nasipavanjem gradevne Cestice uz njezinu granicu pojavljuje visinska
razlika prema prirodnom terenu susjedne gradevne Cestice ve¢a od 0,5 m, takvo
nasipavanje nije dozvoljeno, odnosno, ako se tim radovima mijenja stabilnost zemljiSta
ili prirodni tok oborinskih voda na Stetu susjeda.

4.6. Oblikovanje gradevina
Clanak 28.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevine te gradevinski materijal koji e se upotrebljavati
mora uvazavati krajobrazne karakteristike i vrijednosti.
(2) Krovista je moguce planirati kao kosa ili kao ravna.

4.7. Uredenje gradevne cestice
Clanak 29.

(1) Dijelovi vanjskih prostora oko gradevine (posebno prema javnoj povrsini), uredivat
Ce se kao ukrasne zelene povrsine, sadnjom autohtonih vrsta zelenila, ukljucivo izvedbu
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pjeSackih povrSina te kolnih prometnih povrSina za pristup do objekta ili parkiralista -
garaze.

(2) Ograde, pergole ili brajde, terase, stepenista, pristupni put i potporni zidovi moraju
se graditi tako da ne naruSavaju izgled naselja, pri ¢emu se ne smije promijeniti
prirodno ili postojeCe oticanje oborinske vode na Stetu susjednih gradevnih Cestica i
gradevina.

5. Uvjeti uredenja, gradnje rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju¢im objektima i povrS§inama

Clanak 30.

(1) Trase i povrSine gradevina i uredaja prometne, telekomunikacijske, energetske i
komunalne infrastrukturne mreze prikazane su na kartografskim prilozima plana
e broj 2.1 “Prometna, uliCnha i komunalna infrastrukturna mreza - promet”
e broj 2.2 “Prometna, ulicha i komunalna infrastrukturna mreza -
elektroenergetska i telekomunikacijska mreza”
e broj 2.3 “Prometna, uli€na i komunalna infrastrukturna mreza — plinovodna i
vodovodna mreza i mreza odvodnje otpadnih voda ”
(2) Detaljno odredivanje trasa infrastrukturne mreze utvrduje se projektnom
dokumentacijom i uvjetima javnopravnih tijela. Moze se odobriti gradnja ulica,
trgova, djecjih igraliSta te gradevina i uredaja telekomunikacijske i komunalne
infrastrukturne mreze na povrsinama svih planom utvrdenih namjena ukoliko se
time ne narusavaju uvjeti koriStenja povrsina.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
5.1.1. Cestovni promet

Clanak 31.

(1) U nacelu, prometni koridori omogucavaju odvijanje mjeSovitog cestovnog prometa,
osiguravaju kolni i pjesacki pristup gradevnim parcelama, te osiguravaju polaganje
komunalne i druge infrastrukture u prometnim koridorima. Prometni koridori s javnim
parkiraliStima i pripadaju¢im zelenilom predstavljaju javni prostor, te se stoga preporuca
da cCine jedinstvenu parcelu prema realnim dionicama. Za kvalitetno i sigurno odvijanje
prometa unutar obuhvata plana osigurana je, obzirom na oCekivani intenzitet prometa,
potrebna Sirina kolnika, biciklistiCkih staza i pjeSackih hodnika.
(2) Javne prometne povrSine na podrucju obuhvata plana dijelimo na razvrstane ceste
I na nerazvrstane prometnice.
Razvrstane prometnice su:
e Drzavne ceste (D47, D312)
e Zupanijske ceste (23250, 23251, 7Z3252)
e Lokalne ceste
Van obuhvata, ali neposredno uz obuhvat plana nalazi se i autocesta A3 (lvanja
Reka — Lipovac).
(3) Nerazvrstane prometnice na podrucju grada dijelimo na:
¢ glavne mjesne ulice (unutar kojih mogu biti i razvrstane ceste)
e sabirne ulice
e oOstale ulice
e pjesSacke ulice
(4) Takoder, moguce je i zauzimanje javnih povrSina za provodenje i izvedbu
pojedinih infrastrukturnih sustava.
(5) Za navedene kategorije ulica utvrduju se slijedeci minimalni profili i koridori
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pjeSaci bicikli zelenilo kolnik | ukupni
min.

koridor
glavne mjesne ulice 2*2m 2m 2*2.5m 7m 18 m
sabirne ulice 2*1.5m / 2*2.5m 6m 14 m
ostale ulice 2*1.5m / / 6m 9m
pjeSacke ulice 3m

(6) Detaljno odredivanje trasa prometne mreze utvrduje se projektnom
dokumentacijom uz uvazavanje navedenih minimalnih profila. Odstupanje od
propisanih minimalnih profila moze se odobriti samo u sluéajevima
rekonstrukcije postoje¢ih ulica, kada je ono uvjetovano zate€enim stanjem u
prostoru (izgradenos¢u objekata). Kod izrade projektne dokumentacije novih ili
rekonstrukcije postojecih prometnica i krizanja, prometno rjeSenje, vrsta krizanja
I trase prometne mreze se mogu korigirati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.

(7) Moze se odobriti gradnja ostalih ulica Cije trase nisu utvrdene ovim planom,
ukoliko se time ne naruSavaju planom utvrdeni uvjeti koriStenja povrsina. Za takve se
ulice mora primijeniti planom propisani koridor. Slijepi zavrSetak ulice moZe se odobriti
ako je planirano odgovarajuce okretiste ili ako je duljina slijepe ulice manja od 50 m.

(8) Pri formiranju gradevinskih parcela odnosno izdavanju gradevinskih dozvola na
podrucju obuhvata plana potrebno je parcelacijskim elaboratom izuzeti dijelove parcele
koji ulaze u planom utvrdeni koridor javne prometne povrsine te ih prikljuciti isto;.

(9) U sluCaju projektiranja prometnih povrSina u blizini autoceste potrebno je
predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u no¢nim satima
neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.

(10) Na krizanjima ulica izvoditi minimalne radijuse skretanja po rubu kolnika prema
slijedecCoj tabeli:

r%ljae\;rr]]z sabirne ostale

glavne mjesne 12m 12m 10 m
sabirne 12 m 10 m 8m
ostale 10 m 8m 6m

(11)Prilikom gradnje ili rekonstrukcije krizanja glavnih gradskih ulica kao i optereéenih
sabirnih ulica planirati traku za lijevo skretanje, ukoliko to dozvoljavaju prostorne
mogucnosti.

(12) Za pojedine namjene potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta prema kriterijima
definiranim u pregledu lokacijskih uvjeta za tu namjenu. Potreban broj parkiralisnih
mjesta mora se osigurati na vlastitoj parceli. ParkiraliSna mjesta iznimno se mogu
osigurati i u uli€cnom pojasu neposredno uz objekt, uz sklapanje ugovora s Gradom o
koriStenju javnog pojasa, te o naknadi za koriStenje javnih parkirnih prostora.

(13) Priklju¢ke novih gradevina i povrSina na javnu prometnu povrsinu treba projektirati
i izvoditi sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza
na javnu cestu te buduéim dopunama i izmjenama tog pravilnika.

(14) Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

Povrsine infrastrukturnih sustava sa oznakom Is

(15) Povrsine za izgradnju infrastrukturnih sustava oznacene su oznakom Is na
grafickom prikazu «1. KoriStenje i namjena povrsina.
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(16) Infrastrukturni sustavi obuhvacaju slijedece povrsine i gradevine:
Zeljeznicki kolodvor
autobusni kolodvor
javna parkiraliSta
benzinske postaje s pratecim sadrzajima,
kamionski terminal
e helidrom
(17) Obijekti i povrsine u funkciji infrastrukturnih sustava grade se u skladu sa tehnickim
pravilima i lokalnim uvjetima. Planom se za izgradnju ovih gradevina ne utvrduju
posebni lokacijski uvijeti.

Javna parkiralista i garaze

(18) Povrsine za izgradnju javnih parkiraliSta i garaza prikazane su u grafickim
prikazima u mjerilu 1:5000. Za uredenje javnih parkiraliSta utvrduju se slijedeci lokacijski
i tehniCki uvjeti izgradnje i uredenja:

najmanja Sirina jednosmjerne vozne trake 3.5m
najmanja Sirina dvosmjerne vozne trake 6m

najmanja Sirina okomitog parkirnog mjesta 2.5m
najmanja duZina okomitog parkirnog mjesta 50m
najmanja Sirina uzduznog parkirnog mjesta 20m
najmanja duzina uzduznog parkirnog mjesta 6.0m

najmanja Sirina parkirnog mjesta za vozila osoba s
teSkoCama u kretanju
(19) Na javnim parkiraliStima najmanje 5 % od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta mora
biti dimenzionirao i oznakama rezervirano za vozila osoba s teSko¢ama u kretanju.
(20) Za parcele u najuzem srediStu Novske, u skladu s posebnom odlukom
Grada, na kojima nije moguce osigurati potreban broj parkirnih mjesta, moguce je
rijeSiti do 50% potrebnih mjesta placanjem naknade za uredenje i koriStenje
parkirnih mjesta na javnoj povrsini.

3.7m

Benzinske postaje s prate¢im sadrzajima
Clanak 32.

(1) Benzinske postaje s prate¢im sadrzajima mogu se graditi uz osiguranje slijedecih

uvjeta:

- povrsina gradevne Cestice iznosi minimalno 2000 m2,

- maksimalna izgradenost iznosi 10% gradevne Cestice, ali ne vise od 200 m2 ukupne
gradevinske bruto povrSine bez obzira na veli€inu gradevne Cestice,

- maksimalna visina objekata iznosi 4,0 m, dok se maksimalna visina nadstreSnice
iznad otvorenog prostora ograni¢ava sa 6,0 m od terena do njezinog gornjeg ruba,

- minimalna udaljenost objekata i nadstreSnice od rubova gradevne Cestice iznosi 3,0 m.

(2) Prometna se povrSina na mjestu to€enja derivata izvodi sa suvremenim kolnikom

otpornim na djelovanje naftnih derivata uz obvezni priklju¢ak na mrezu elektroopskrbe,

vodoopskrbe iz javne mreze ili lokalnih izvora te odvodnje otpadnih voda putem

nepropusne sabirne jame, a oborinske vode treba prije upustanja u cestovne jarke

procistiti kroz separator ulja i masti.

Otvoreni prostor benzinske postaje treba vrtno-tehnicki urediti i ozeleniti na naCin da se

ne smanjuju prometno-tehnicki uvjeti i sigurnost prometa (vidljivost-preglednost) na

javnoj cesti.
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(3) Zastita okolisa na lokaciji izgradnje benzinske postaje osigurava se kroz lokacijske
uvjete iz procjene utjecaja na okolis i prirodu.

Kamionski terminal
Clanak 33.

(1) Kamionski terminal se nalazi u Poduzetni¢koj zoni Jug, neposredno uz glavnu
ZeljezniCku prugu od znacCaja za medunarodni promet, s juzne strane. Time Ce se
omogucditi ucinkovitiji i jeftiniji transfer roba bilo na kamione ili vlakove. Za to je potrebno
izvesti jedan slijepi industrijski kolosijek koji bi ulazio u prostor kamionskog terminala.
(2) Sam prilaz do kamionskog terminala omogucen je s planirane juzne obilaznice
Grada Novske koja prolazi centralno kroz PoduzetniCku zonu. Spojna cesta se
preporuca izvesti s Cetiri prometna traka Sirine 3.5 m, radi omogucavanja kvalitetnijeg
prolaza vozila i spre€avanja eventualnih zastoja na pregledu roba.

(3) Kompleks terminala je veliCine oko 44.000 m2 (4,4 ha) S$to u potpunosti
zadovoljava sve trenutne potrebe Grada, kao i buduéi razvoj cijelog podrucja. U sklopu
terminala planiraju se svi potrebni sadrzaji, ispostave (Carinska, Sanitarna inspekcija,
Spedicije i sl.), te objekti i parkiraliSta potrebna za komplekse takvog tipa. Terminalski
prostor je nuzno ograditi, radi zastite roba i korisnika, uz stalnu Cuvarsku sluzbu, te p
potrebi i video nadzor.

(4) Potrebno je planirati terminal koji ¢e moci osigurati sadasnje, ali i buduce potrebe
razvoja. Tako je potrebno osigurati prostor tj. skladiSte za carinjenje robe, potpuno
zatvorenog tipa, ogradeno i zatvoreno, i koje odgovara Carinskim propisima o ¢uvanju i
kontroli roba koje su pod Carinskom zastitom, te svim europskim direktivama. Unutar
terminala je potrebno omoguciti carinski pregled i carinjenje za uvoz i izvoz, kontrolu i
plombiranje vozila za provoz te skladistenje robe pod carinskim nadzorom.

(5) Preporu€a se da kamionski terminal ima sistem elektronske regulacije, od ulaska
kamiona, do kontrole i nadzora tereta. Vozila koja ulaze u terminal je potrebno vagati, te
je potreban odredeni broj platformi i uredaja za vaganje (nosivosti min 60 tona), dok se
kod izlaska vozila moze i rendgenski ispitivati sadrzaj tereta.

(6) Za potrebe funkcioniranja terminala potrebno je osigurati priklju¢ak na mrezu
elektroopskrbe, vodoopskrbe te odvodnje otpadnih voda, a oborinske vode treba prije
upustanja sustav odvodnje procistiti kroz separator ulja i masti.

(7) Uz prostore za skladistenje roba i kontejnera, potrebno je osigurati i prostor za
vozila i robe koje se prevoze cisternama, kao i za opasne terete, za koje je potrebno
osigurati posebni odjeljak kako bi se opasnost od bilo kakvog ekoloSkog incidenta svela
na minimum.

(8) Potrebno je osigurati mogucnost paralelnog pregleda roba tako da se mogu
obavljati i brzi pregledi, a da ne dolazi do zagusenja.

(9) Uz osnovnu funkciju terminala potrebno je planirati i popratne sadrzaje. Osim
drzavnih sluzbi (Carinarnica, Sanitarna inspekcija, Fito-patoloski inspektorat,
Veterinarska kontrola, Nadzor kakvoée robe) unutar terminala je potrebno predvidjeti i
objekte s uredima za Spedicije i ostale tvrtke koje imaju potrebu za kancelarijskim
prostorima. Takoder, mogu se planirati i usluzni sadrzaiji.

(10) Prometne povrSine sve moraju imati nepropusan zastor (asfalt ili beton) u cilju
spreCavanja zagadenja, a na posebno izdojenim podrucjima za opasne terete, potrebno
je otpadne vode izdvojeno prikupljati i po potrebi sanirati.

(11) Planirani objekti moraju zadovoljiti uvjete izgradnje:

- maksimalna visina objekata iznosi 10,0 m (osim objekti i uredaji za manipulaciju
robama, dizalice i sl.),

- minimalna udaljenost objekata i nadstreSnica od rubova gradevne Cestice iznosi 5,0 m.
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Helidrom
Clanak 34.

(1) Planiranom gradnjom helidroma omogucuje se pristupacnost kako za hitne
medicinske intervencije, Sto je zbog blizine autoceste i medunarodne pruge i nuzno,
tako i za privatne korisnike i potencijalne investitore (i druge VIP goste).

(2) Budu¢i EU kroz svoj program HEMS (Helicopter emergency system) i zahtijeva
omogucéavanje hitne helikopterske sluzbe, neznatnim prosirenjem sadrzaja i opreme se
omogucava i komercijalno koriStenje koje Ce svakako pomoci razvoju gospodarskih
mogucnosti podrucja i podizanja kvalitete usluga.

(3) Helidrom je planiran na zapadnoj strani Grada Novske uz planiranu drzavnu cestu
D-47, a sjeverno od postojece ZeljezniCke pruge. Helidrom se pozicionira i postavlja u
skladu s ostvarivim prilaznim ravninama, dakle, nuzno je ostvariti bar dva prilaza (dolet i
odlet) u skladu s dominantnim vjetrovima i prirodnim preprekama.

(4) Uz helidrom, tj. uz prilaznu cestu do njega, ovisno o nacinu koristenja, mora biti
osiguran odgovarajuci broj parkirnih mjesta.

(5) Dimenzija helidroma je 38x38 m (ili okrugli promjera 38 m), u razini terena, ili
neznatno uzdignut (ali bez lomova terena), s adekvatnom signalizacijom, te nocnom
rasvjetom (preporuca se). Oko helidroma mora biti oznacena odgovarajuca sigurnosna
povrSina (sa svake strane min 5 m). Dimenzija je dana prvenstveno zbog
omogucéavanja koriStenja vojnim helikopterima (Mi-8) koji ipak obavljaju glavninu
trenutnih intervencija. Mada su komercijalni helikopteri (kao i noviji interventni) manjih
dimenzija ipak se zadrzava nesto veca povrsina zbog trenutnih potreba korisnika.

(6) Povrsina helidroma se izvodi kao asfaltna ili betonska, s adekvatnom horizontalnom
signalizacijom te prate¢om opremom (signalna svjetla, anemometri (vjetrokazi) i sl.).
Kolni¢ka konstrukcija mora biti dimenzionirana na nosivost letjelice tezine 13 000 kg.

(7) Za buducu komercijalnu namjenu (bilo putni¢ka ili transportna), u vidu osiguranja
potrebnih usluga korisnicima, potrebno je osigurati i prate¢e sadrzaje (kontrola letenja,
hangari, uredi i infrastruktura za punjenje goriva, i sl.). Moguce je koristiti i eventualne
sluzbe u blizini (carina, policija i sl.) u cilju objedinjavanja sadrzaja.

(8) Za potrebe helidroma mora biti imenovan i obuéen operater helidroma, prema
posebnim propisima, te moraju biti osigurane sve protupozZarne mjere, kao i osigurana
medicinsko — sanitetska usluga.

Trgovi i druge veée pjesacke povrsine
Clanak 35.

(1) Trgoviidruge vecée pjeSacke povrsine mogu se uredivati u svim namjenskim
zonama, te Ce biti funkcionalno i oblikovno vezane na sadrzaje koji se planiraju na tim
povrSinama. Planom se ne postavljaju posebni uvjeti za uredivanje i oblikovanje tih
povrsina.

5.1.2. Zeljezniéki promet

Clanak 36.

(1) Podruéjem grada Novske prolazi jednokolosje¢na zeljezni€ka pruga od
znacaja za medunarodni promet koja pripada koridoru RH1 (bivSsem X.
paneuropskom koridoru) Drzavna granica - Savski Marof — Zagreb — Dugo Selo —
Novska — Vinkovci — Tovarnik — Drzavna granica.

(2) Planom se za Zeljezni€ku prugu osigurava koridor Sirine 40 m.

(3) Nakon predvidene rekonstrukcije tehniCka razina pruge ¢e biti u skladu sa
preporukama AGC sporazuma (AGC — European Agreement on Main International
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Railway Lines, Zeneva 1985), §to podrazumijeva pruge s velikom uginkovito$éu i
mogucim brzinama do 160 km/h.
(4) Uz remont pruge planira se i dogradnja drugog kolosijeka kao i ugradnja
suvremenih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uredaja. Unutar obuhvata UPU
Novske planirana je denivelacija Zeljezni¢ko-cestovnih prilaza kao 1 dodatha
elektrifikacija pruge.
(5) Za svu izgradnju u koridoru ZeljezniCke pruge u postupku izdavanja lokacijske i
gradevinske dozvole treba zatraziti posebne uvjete i suglasnosti Hrvatskih Zeljeznica.
(6) Postojeci dio trase, te kolodvor u Novskoj treba zadrzati i osuvremeniti:

e Postojece kolodvorske kolosijeke moze se zadrzati u postojecoj korisnoj duljini

e |zmedu kolosijeka u kolodvoru danas postoje uredene povrSine Sirine 1.55 m,
koje ne zadovoljavaju parametre Europskog sporazuma. Da bi se u kolodvoru
mogli izgraditi peroni Sirine 6,10 m i duljine 160 m potrebno je u rekonstrukciji
izbaciti barem jedan kolosijek.

e Perone na stajaliStu duljine 80 m treba urediti, sa mogu¢nosc¢u produzenja na
160 m u ovisnosti 0 povec¢anju broja putnika

e Uz kolodvor predvidjeti sto veci broj parkiraliSnih mjesta, pretezito na sjevernoj
strani zbog povecanih potreba putnika koji svakodnevno koriste Zeljeznicki
prijevoz

e Koridor zadrzati u Sirini od minimalno 20 m sa jedne i druge strane pruge, a u
kolodvoru 20 m od osi prvog i zadnjeg kolosijeka na duljini 850 m.

e Zastitni pruzni pojas se mora Stititi u skladu s odredbama Pravilnika o
ZeljezniCkoj infrastrukturi (NN—327/65} i Pravilnikom o opéim uvjetima za
gradenje u zastitnom pruznom pojasu (NN-93/10).

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske-mreze elektronickih komunikacija
Clanak 37.

(1) Planom su osigurani uvjeti za rekonstrukciju i gradnju distributivne telefonske
kanalizacije (DTK) te elektronickih komunikacija (EKI), radi optimalne pokrivenosti
prostora i potrebnog broja priklju€aka u cijelom urbanom podrucju grada u skladu s
Pravilnikom o tehniCkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju, pravilnikom o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine |
Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskom mrezama.

(2) Planom su utvrdene osnovne trase za planirand telekomunikacijsko—mrezu
elektronicke komunikacije. Kod izdavanja odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije
postojeéih objekata, ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe tehnic¢kim rjeSenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da
onemoguce izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim planom. Moze se odobriti
gradnja telekomunikacijskin vodova i na trasama koje nisu utvrdene ovim planom,
ukoliko se time ne narusavaju planom utvrdeni uvjeti koriStenja povrsina.

(3) Glavnu i sporednu trasu telekemunikaciiske—mreze elektroni¢kih komunikacija
locirati u pravilu u zelenom zastithom pojasu ulice. Izvoditi rovove Sirine 50.0cm i dubine
do 100.0cm.

(4) Najmanje udaljenosti telekomunikacijskin vodova od objekata i drugih instalacija
utvrdit ¢e se posebnim uvjetima u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

(5) PodruCje obuhvata plana zadovoljavaju¢e je pokriveno signalom mobilne
telefonije. Ukoliko se ukaze potreba za postavljanjem novih baznih postaja mobilne
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telefonije iste moraju biti udaljene najmanje 100 m od gradevina javne namjene i
registriranih spomenika kulture.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1. Elektroenergetska mreza

Clanak 38.

(1) Planom su utvrdene osnovne trase za planiranu elektroenergetsku mrezu. Kod
izdavanja odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojeCih objekata, ove se trase
mogu Kkorigirati radi prilagodbe tehniCkim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i
stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog
rjeSenja predvidenog ovim planom. Moze se odobriti gradnja elektroenergetskih vodova
i na trasama koje nisu utvrdene ovim planom, ukoliko se time ne naruSavaju planom
utvrdeni uvjeti koriStenja povrsina.

(2) Parcele za gradnju novih transformatorskih stanica moraju biti veli¢ine min 5x4 m
odnosno uvjetovano tipom transformatorske stanice. Ukoliko se transformatorska
stanica radi na javnoj povrsini nije potrebno formiranje nove gradevinske Cestice.

(3) U koridorima novih prometnica izvan trupa ceste rezervirati pojas Sirine0,4 i dubine
0,9 m za elektroenergetske kablove.

(4) Ispod postojeCe, nadzemne, niskonaponske mrezZe nije dozvoljena gradnja u
pojasu od 3m za nepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak i dr.) i 4m za
pristupacne dijelove gradevine (terase, skele i dr.) od vodi¢a mrezZe, dok kod kabelskih
instalacija udaljenost temelja gradevine od kabelske instalacije mora biti najmanje 1m.
Za gradnju objekata potrebno je traZiti posebne uvjete gradnje od HEP ODS d.o.0.,
Elektre Kriz. Posebni uvjeti gradnje izdaju se pojedinac¢no, ovisno o vrsti objekta, a
prema postoje¢im tehni¢kim propisima.

(5) Kod izgradnje gradevina i uredivanja povrSina koji se vrSe neposrednom
provedbom ovog plana nadlezni distributer ¢e omogudéiti prikljuenje na
elektroenergetsku mrezu prema posebnim uvjetima definiranim u ovom planu.

(6) Za gradevine i povrSine za koje je predvidena posredna provedba ovog
plana. Za gradevine i povrSine za koje je predvidena posredna provedba ovog
plana (prema usvojenom detaljnom planu uredenja), primjenjivat ¢e se uvjeti
nadleznih distributera definiranih u tom postupku.

(7) Za izgradnju gradevina i uredenje povrsina koja se vr$i neposrednom provedbom
ovog plana treba primjenjivati mjere zastite, Sirine zastitnih koridora i posebne uvjete
izgradnje odredene "Pravilnikom o tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivhog napona od 1 kV do 400 kV" (Sl.list 65/88, NN
24/97).

(8) Za smijestaj transformatorske stanice TS 110/20kV i spojnog  2x110 kV
dalekovoda minimalna potrebna parcela je 100x100 m.

(9) Svakih 500 m potrebno je predvidjeti lokaciju u svrhu postavljanja
transformatorske stanice. U slu€aju velikin potroSaca potrebno je u takav objekt
pripremiti zasebnu lokaciju. Za izgradnju transformatorskih stanica obavezno je formirati
gradevnu Cesticu Cija Ce veli€ina biti uvjetovana veliCinom transformatorske stanice, a
ukoliko se transformatorska stanica gradi na javnoj povrSini nije potrebno formiranje
gradevinske Cestice.

(10) U sluc€aju deniveliranja ZeljezniCko-cestovnih prijelaza dozvoljava se izmjeStanje
elektroenergetskin objekata u sklopu prometnog =zahvata. Uvjeti denivelacije
ZeljezniCko-cestovnih prijelaza s obzirom na elektroenergetske objekte rijeSiti ¢ce se
posebnim uvjetima gradnje u sklopu lokacijske dozvole za projekt Zzeljezni¢ko-cestovnog
prijelaza, a prema postoje¢im tehni¢kim propisima od strane HEP ODS d.o.o.
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(11) Kod izgradnje energetskih gradevina za obnovljivu energiju, obavezno je
omoguditi izgradnju susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture
(dalekovoda) izmedu tih objekata i postrojenja u nadleznosti HEP ODS d.o.o. Posebni
uvjeti za izgradnju Ce se izdavati pojedinacno, ovisno o vrsti objekata, a prema
postojecim tehni¢kim propisima od strane HEP ODS d.o.o., Elektro Kriz.

(12) Za postoje¢e trafostanice smjeStene u stambenim i stambeno-poslovnim
zgradama planirano je izmjeStanje i prikljuCenje potroSaca na drugoj lokaciji u skladu s
razvojnim planovima nadlezne sluzbe.

(13) Lokacije i koridori novih/planiranih  elektro-energetskih  objekata
distributivnih napona (0.4, 10, 20 i 35 kV) utvrdit ¢e se razradom projektne
dokumentacije u sladu s dobivenim posebnim uvjetima.

(14) Zastitini koridori elektroenergetskih vodova pojedinih nazivnih napona definirani su
na sljedeci nacin:

elektroenergetski vod zastitni koridor
35 kV — postojeca trasa 10 m (5+5)
35 kV — planirana trasa 30 m (15 +15)
10 kV — postojeca trasa 10 m (5+5)
10 kV — planirana trasa 20 m (10 +10)

5.3.2. Plinovodna mreza
Clanak 39.

(1) Planom su utvrdene osnovne trase za planiranu plinovodnu mrezu. Kod izdavanja
odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojecih objekata, ove se trase mogu
korigirati radi prilagodbe tehnic¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na
terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguée izvedbu cjelovitog rjeSenja
predvidenog ovim planom. Moze se odobriti gradnja plinovodne mreze i na trasama
koje nisu utvrdene ovim planom, ukoliko se time ne naruSavaju planom utvrdeni uvjeti
koriStenja povrsina.
(2) Planom se predvida plinska distributivha mreZa koja se sastoji iz dva sustava
plinovoda razliCite razine tlaka (visokotlacna i srednjetla¢na plinska distributivna mreza).
Tlak visokotlaénog plinskog razvoda (12 bar) u distributivnim mjerno regulacijskim
stanicama regulira se na srednjetlacni razvod (tlak 4 bara).
(3) Osnovni tehnicki uvjeti za izgradnju plinovodne mreze su slijedeci:
¢ Razvodni srednjetlacni plinovodi polazu se u pravilu ispod nogostupa (minimalni
nadsloj od 1,0 m), a iznimno se mogu polagati u zeleni pojas (minimalni nadsloj
od 1,2 m).
e Trase plinovoda moraju biti udaljene cca 1,0 m od postojecih instalacija
vodovoda, kanalizacije, elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela.
e Sva krizanja plinovoda s postoje¢im instalacijama bit ¢e izvedena tako da bude
osiguran svijetli razmak od 50 cm (mjereno po vertikali).
e U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja
viSegodisnjeg drvenog raslinja.
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5.3.3. Vodoopskrbni sustav
Clanak 40.

(1) Planom su utvrdene osnovne trase za planiranu vodovodnu mrezu. Kod izdavanja
odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojeCih objekata, ove se trase mogu
korigirati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na
terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog rjeSenja
predvidenog ovim planom. Moze se odobriti gradnja vodovodne mrezZe i na trasama
koje nisu utvrdene ovim planom, ukoliko se time ne narusavaju planom utvrdeni uvjeti
koriStenja povrsina.
(2) Vodovodna mreza u glavnim i sabirnim ulicama mora imati minimalni profil od NO
100 mm zbog uvjeta protupozZarne zastite koju je potrebno zatvoriti u prsten s
postoje¢om. Ako se predvida gradnja vodovodne instalacije s obje strane ulice
sekundarni cjevovod moze biti i manjih dimenzija od NO 100 mm.
(3) Trase vodovodnih cjevovoda planirane su u trupu gradskih prometnica i moraju se
uskladiti s ostalim postoje¢im i buduéim infrastrukturnim instalacijama prema posebnim
uvjetima njihovih korisnika.
(4) Vodovodna infrastrukturna mreza izvodi se sukladno vazecoj tehnickoj regulativi i
pravilima struke, te slijede¢im uvjetima:
e Vodovi vodovodne mreze ukapaju se najmanje 80.0 cm ispod povrSine tla.
Profili vodova odredit ¢e se projektom mreze za svako pojedino naselje.
e Uz javne prometnice u naseljima izvodi se hidrantska mreZza sa nadzemnim
hidrantima na udaljenosti najvise 80.0 m.
e Na povrSinama gospodarske namjene korisnici Ce izvoditi zasebne interne
vodovodne mreze sa hidrantima za protupozZarnu zastitu.
e Spajanje na javnu vodovodnu mrezu vrSi se preko revizionog okna u kojem je
montiran vodomjer.
¢ Reviziono okno mora biti smjeSteno na lako dostupnom mijestu, svijetlog otvora
najmanje 8080 cm

5.3.4. Odvodnja otpadnih voda
Clanak 41.

(1) Planom su utvrdene osnovne trase za planiranu mreZzu odvodnje otpadnih voda.
Kod izdavanja odobrenja za gradnju novih ili rekonstrukcije postojecih objekata, ove se
trase mogu korigirati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima
I stanju na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog
rjeSenja predvidenog ovim planom. Moze se odobriti gradnja mreze odvodnje i na
trasama koje nisu utvrdene ovim planom, ukoliko se time ne naruSavaju planom
utvrdeni uvjeti koriStenja povrsina.
(2) U Novskoj je izveden mjeSoviti sustav oborinske i fekalne odvodnje sa odvodnjom
na mehanicko bioloski procistac lociran van obuhvata ovog plana.
Mreza odvodnje otpadnih voda izvodi se sukladno vazecoj tehniCkoj regulativi i
pravilima struke, te slijede¢im uvjetima:
e Prikljuéni vodovi odvodne mreze moraju biti ukopani najmanje 80.0 cm ispod
povrsine tla.
e Spajanje na javnhu odvodnu mrezu vrSi se preko revizionog okna cija kota dna
mora biti viSa od kote dna kanala odvodne mreze na koju se okno spaja.
e Reviziono okno mora biti smjeSteno na lako dostupnom mijestu, svijetlog otvora
najmanje 8080 cm.
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(3) Otpadne vode iz gospodarskih gradevina i povrSina koje imaju nepovoljan utjecaj
na okoli§ moraju se obraditi prije upustanja u kanalizacioni sustav. Nacin obrade
navedenih otpadnih voda utvrduje se u tehnoloSkom projektu.

6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina

6.1. Javne zelene povrsine

Clanak 42.

(1) Javne zelene povrSine su u planu oznacene oznakom Z1, a obuhvacaju parkove i
drugo uredeno zelenilo. Planom je predvideno odrzavanje i daljnje uredivanje ovih
povrSina. Na ovim se povrSinama uz zelenilo mogu graditi pjeSacke i biciklisticke staze,
djecja igralista, te drugi objekti koji nece naruSavati osnovnu funkciju prostora kao Sto
su muzi¢ki paviljoni, odmorista i nadstreSnice, spomenicka plastika i sli¢no.

(2) Javne zelene povrsine se mogu uredivati i u zonama svih ostalih namjena,
kao djecja igraliSta u sklopu stanovanja, prostor okupljanja stanara, trgovi i sliche
povrsine.

6.2. Zastitno zelenilo
Clanak 43.

(1) Zastitno zelenilo je u planu oznaceno oznakom Z2. Planom je zastitno zelenilo
predvideno u kontaktnim prostorima gospodarske i stambene namjene.

(2) Zastitno je zelenilo planirano i uz gradske ulice i ostale infrastrukturne koridore i
gradevine, a gdje dozvoljava Sirina ploCnika i regulacija prometa i postoje prostorne
mogucnosti, planirano je uredenje zastitnih zelenih povrSina s drvoredima. Pri
uredivanju zastitnih zelenih povrsSina treba paziti da se ne ugrozi preglednost i sigurnost
prometa, narocito u blizini krizanja.

(3) Planom je, u skladu sa prostornim moguc¢nostima, predvideno ozelenjivanje javnih
parkiralidta visokim zelenilom (drvored u rasteru parkiraliS8nih mjesta, zeleni pojas s
drvoredom ili sl.).

(4) Na povrSinama koje su planom odredene za zastitno zelenilo omogucuje se
uredenje i gradnja pjeSackih i biciklistickih staza, djecjih igraliSta, otvorenih sportskih
igraliSta, te energetske, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture predvidene ovim
planom.

6.3. Groblja
Clanak 44.

(1) Groblja su ozna€ena na planu namjene povrSina oznakom G. U obuhvatu plana
nalazi se postojece gradsko groblje, proSirenje postojeceg groblja te planirano novo
groblje.

(2) U obuhvatu Plana postoje dva postoje¢éa groblja. Unutar postojecih
povrSina dozvoljeno je popunjavanje grobnih mjesta do popunjenja svih
kapaciteta, uredivanje grobnih staza, hortikulture, prostora odmora, fontane i
ostalih elementa potrebnih za funkcioniranje groblja.
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7. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti
7.1. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Clanak 45.

(1) Na podrucju obuhvata UPU Novska nema registriranih zasticenih dijelova prirodne
bastine. Ovim se Planom predlazu dijelovi prirode unutar granica UPU-a koji se Stite
temeljem Zakona o zastiti prirode:

(2) U kategoriji spomenika parkovne arhitekture:
e gradski park i ulicni drvoredi u naselju Novske

(3) Gradski park je u dobrom stanju, odrzavan i uredan, a inventar parka je
raznovrstan i sastoji se od brojnih biljnih vrsta. Potrebno je izraditi snimku postojeceg
stanja parkovne povrSine i projekt uredenja sa detaljnim smjernicama. Parkovnu
povrsinu treba redovito njegovati i odrzavati.

PARKOVI, PERIVOJI | VRTOVI

Ident. | Spomenik/element Adresa/lokalitet Spomenick | Prijedl.
br. bastine | status kategor.
1 Gradski park Novska PZ Il
5 Uli¢ni drvored vaska, Zagrebacka p7 I

ulica
N Novska,
3 Uli¢ni drvored platana Ulica kralja Zvonimira PZ

(4) Dolina potoka Novska je krajobrazno oCuvano podrucje u sjevernom dijelu grada
koje se spusta do samog gradskog sredista. Uz obale potoka treba zadrzati i obnavljati
autohtonu vegetaciju.

7.2. Stanje pravne zastite kulturnih dobara
Clanak 46.

(1) Pojedinacne gradevine, sklopovi, parcele i predjeli zastite, koji se ovim Planom
smatraju zasti¢enima, prikazani su na kartografskim prilozima i pojedinaéno su iskazani
tablicama:
(2) Na podrucju obuhvata UPU-a Novska na temelju Zakona o zastiti kulturnih dobara
reqistrirana su kulturna dobra:
U skupini sakralne gradevine:

e zupna crkva sv. Luke evangelista
U skupini gradevine javne namjene:

¢ Hotel Knopp, Zagrebacka 2
(3) Na podrucju obuhvata UPU-a na temelju Zakona o zastiti kulturnih dobara
preventivno su zasticena kulturna dobra:
U skupini povijesna naselja i dijelovi naselja:

e srediSnji dijelovi gradskog naselja Novska
U skupini sakralne gradevine:

e Kapela sv. Josipa na gradskom groblju
U skupini gradevine javne namjene:

e Zgrade bivSeg suda i Skole, Trg L. I. Oriov€anina 4
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e Zgrada bivSe vanjske opcine, Trg L. |. Oriov€anina 8

e Zgrada poste, Trg L. I. Oriov€anina 9
U skupini spomen obiljeZja:

e Spomen-ploca L. I. Oriov€aninu, zupni dvor, 1925. g., Trg L. I. OriovC€anina 11
(4) Ovim planom utvrduje se, na temelju Zakona o zastiti kulturnih dobara, pokretanje
postupka za stavljanje pod zastitu (preventivna zastita ili registracija) sljedecinh
spomenika kulture:

U skupini stambenih gradevina:

e OsjeCka 7

e OsjecCka 19
Osjecka 25, Samostan Kceri Milosrda
Zagrebacka 9
Zagrebacka 26
Zupni dvor, Trg L. |. Oriov&anina 11
Ul. kralja Tomislava 16

e Ul kralja Tomislava 65
U skupini gradevine javne namjene:

e Zgrade stare pucke Skole, Trg F. Tudmana 4

o Kolodvorske zgrade i konaciste, Kolodvorska ulica

e Zgrada Sumarije, Zagrebacka 37

U skupini povijesna groblja:
e Gradsko groblije s kapelom, ostaci Zidovskog groblja, memorijalna obiljezja i
nadgrobni spomenici, drvored, Knoppova ul.
U skupini arheolo$ki lokaliteti:
o Lokalitet OreSi¢ grad, polozaj utvrde, srednji vijek, Orlovo polje, zapadno od
sredisSta grada
e Lokalitet Staro selo, polozaj utvrde i samostana, srednji vijek, u Sumi,
sjeveroistoCno od sredista grada, izvan zone obuhvata UPU-a
(5) Ovim Planom evidentiraju se slijedeci spomenici kulture koji se u sklopu ovlasti
lokalnih organa uprave Stite mjerama ovoga Plana:
U skupini naselja gradskih obiljezja:
e Povijesna jezgra - 18/19. st. - izgradena kontaktna zona
U skupini naselja stambenih gradevina:
e OsjecCka 28
Osjecka 37
Osjecka 55
Osjecka 60
Osjecka 75
Osjecka 113
Osjecka 192
Zagrebacka 17
Zagrebacka 33
Zagrebacka 35
Ul. kralja Tomislava 26
Ul. kralja Tomislava 30
Ul. kralja Tomislava 36/38
Ul. kralja Tomislava 56

ASK Atelier, doo Zagreb 48



lIl. IZMJENE | DOPUNE - UPU GRADA NOVSKA
PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU TEKSTUALNI DIO

Ul. kralja Tomislava 66
Ul. kralja Tomislava 96
Ul. kralja Tomislava 99
Ul. kralja Tomislava 100
Ul. kralja Tomislava 217
Crkvena ul. 3
Trg Gjure Szabe 8
Staroselska 16
Staroselska 49
e Kolodvorska 19
U skupini industrijska arhitektura:
e Zgrada nekadasnjeg Knezevicevog mlina (PPK Radenovi¢), Osjecka 70
o Kompleks Zeljeznickih radionica i skladiSta
U skupini urbana oprema:
e Javni tradicijski bunar kraj benzinske crpke, Ul. kralja Tomislava
e Fontana u gradskom parku, Trg dr. F. Tudmana
e Paviljon, Trg dr. F. Tudmana
¢ Recentni drveni most, Bukovacka, prije kbr. 73
U skupini javna plastika:
e Fontana sa skulpturom puza — Skoljke Novljanski ogrc, Trg L. |. Oriov€anina
e Bista L. |. Oriov€anina, gradski park, Trg dr. F. Tudmana
e Bista Gjure Szabe, Trg Gjure Szabe
U skupini spomen obiljezja:
e Raspelo, Zagrebacka ul., na krizanju s Knoppovom, spomen na poginule u
Domovinskom ratu
¢ Raspelo, Knoppova, sakralno obiljezje
e Raspelo, Knoppova / Ul. hrvatskih branitelja, sakralno obiljezje
e Kameni kriz s motivom pletera, gradsko groblje, posveceno poginulima u
Domovinskom ratu
Sredisniji kriz, 1914. g., gradsko groblje
Nadgrobni spomenik L. I. Oriov€aninu, gradsko groblje
Spomen-ploca poginulima u Dom. ratu, ispred zgrade MUP-a, Staroselska ulica
e Kovano-zeljezni kriz, Vinogradska ul., sakralno obiljezje
U skupini povijesna groblja:
e Pravoslavno groblje, Knoppova ul.
U skupini etnoloSke gradevine:
e Potocka 114
e Zagrebacka 64
e Knoppova, nasuprot gradskom groblju
Knoppova, prije kbr. 45
Ul. Ljudevita Posavskog
Staroselska 20
Osjecka 11
e Kolodvorska 17
U skupini arheolo$ka bastina:
o Lokalitet crkve sv. Demetrija, srednji vijek, izmedu Bukovacke i Staroselske ul., uz
potok Novljancicu
e Polozaj kapele sv. Luke i groblja, srednji vijek - kraj 18. st., Trg L. I. Oriov€anina
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e Trasa antiCke ceste, pravac magistralne cesta via Flavia Siscia-Dubica -
Jasenovac-Novska- Sirmium, Ul. kralja Tomislava, OsjeCka
U skupini kulturni krajolik:
e Potok Novljan€ica
e Potoci Brestaca i Konacka
¢ Kultivirane povrsine u sjevernoj zoni grada (vinogradi, voc¢njaci)
U skupini parkovna arhitektura:
e Gradski park, Trg dr. F. Tudmana
Aleja kestena, Trg L. |. Oriov€anina
Uli¢ni drvored, Zagrebacka ul.
Stabla kestena, Zagrebacka 2, hotel Knopp
Aleja kestena i breza, gradsko groblje, Knoppova ul.
Aleja lipa, ispred pravoslavnog groblja, Knoppova ul.
Square i uli¢ni drvored, Tomislavova ul.
Drvored u Osjeckoj ulici
Drvored platana u Zvonimirovoj

7.3. Mjere zastite kulturno povijesne bastine
Clanak 47.

Mjere zastite za registrirana i preventivno zasticena kulturna dobra te A i B zonu zastite

(1) Za sve zahvate na gradevinama unutar A i B zone zastite, kao i na kulturnim
dobrima koja su upisana u Registar (oznaka R) ili su zasti¢ena rjeSenjem o preventivnoj
zastiti (oznaka P), u postupku ishodenja lokacijske i gradevinske dozvole potrebno je
zatraziti posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela. Za
ove gradevine kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili njen
povijesno vrijedni dio.
(2) Za ove se gradevine obavezno primjenjuju sljedece mjere zastite:
e prije bilo kakvih gradevinskih zahvata potrebno je provesti konzervatorsko
restauratorska istraZivanja Ciji se rezultati ugraduju u projekt obnove i sanacije
e za vrijeme izvodenja gradevinskih radova potrebno je osigurati stalan
konzervatorski nadzor
e U zonama ekspozicije ovih gradevine ne dozvoljava se izgradnja zgrada koje
mogu zakloniti vizure na njih ili vizure sa njih na okolni prostor

A ZONA (zona potpune zastite povijesne strukture)

(3) Ova zona obuhvac¢a Trg Luke llica Oriov€anina, dio Crkvene i PotoCne ulice, te
predstavlja dio povijesne jezgre formiran oko Zupne crkve. Rije€ je o prostoru
definiranom kao povijesno srediSte okupljanja i javnih sadrzaja (crkva, opc¢ina, Skola,
sud, posta) od 18. stoljeéa pa do danas. lako se kontinuitet funkcija odrzao tek
djelomi¢no (crkva i posta), gradevine su ostale sacuvane.

(4) Zona je valorizirana najviSim stupnjem zoniranja povijesnih jezgri upravo zbog
svoje povijesne funkcije, stupnja oCuvanosti povijesne prostorne matrice i gradevinske
strukture sa nekoliko gradevina koje imaju status pojedinacnog kulturnog dobra. Treba
napomenuti da ona ne predstavlja potpuno saCuvanu povijesnu strukturu zbog rusenja
povijesnih i gradnje novih objekata na mjestu porusenih ili na neizgradenim parcelama.
Novosagradeni objekti su razliCito integrirani; od prihvatljivo uklopljenih do
neintegriranih. Posebno se negativno ocjenjuje izgradnja proizvodnoga pogona koji se
arhitektonski i funkcionalno ne uklapa u zonu najstroZzega povijesnog centra. Najveca
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prostorna devastacija dogodila se izgradnjom trgovackog centra na mjestu
nekadasnjega sajmista, u neposrednoj blizini povijesnih gradevina. Gradevina je
prisutna u glavnim vizurama i naruSava ambijent najistaknutijih povijesnih gradevina.
(5) U zoni se nalaze sljedece povijesne gradevine: Zupna crkva sv. Luke Evandeliste;
Zupni dvor, Trg L. I. Oriov€anina 11; zgrada poste, Trg L. |. Oriov€anina 6; zgrada bivse
vanjske opcine, Trg L. |. Oriov€anina 8; zgrada bivSeg suda i Skole, Trg L. I.
Oriov€anina 3; stambeno-poslovni objekt na Trgu L. I. Oriov€anina 4 te stambena
prizemnica na Trgu L. |. Oriov€anina 2.

(6) Mijere zastite koje se propisuju:

potpuno oCuvanje povijesnih struktura i urbanih vrijednosti,

oCuvanje i obnova povijesnih gradevina,

obnova i rekonstrukcija proc€elja prema izvornom stanju,

zadrZavanje kontinuiteta povijesnih funkcija i sadrzaja,

uklanjanje neprimjerenih zahvata i urbane opreme,

oCuvanje drvoreda,

kontrola zahvata na novogradnjama uz moguénost redizajna i prilagodbe
ambijentu.

B ZONA (zona djelomi€ne zastite povijesne strukture)
(7) Ova zona odredena je prema stupnju o€uvanosti povijesnih prostornih elemenata.
Obuhvaca dio povijesnog sredista (Trg dr. F. Tudmana) te dijelove poteza uz povijesne
komunikacije tzv. Krajisku cestu (dio ZagrebacCke i OsjeCke ulice) i jugoistoCnu
komunikaciju prema Savi (Ulica kralja Tomislava) u neposrednoj blizini povijesne jezgre.
Dio povijesnog sredista na trgu F. Tudmana ocuvao je kontinuitet urbane funkcije
(zgrade javne namjene i gradski park), ali s potpuno promijenjenom gradevinskom
strukturom dok je na trgu Gj. Szabe urbana matrica slavonskog uSorenog naselja
prizemne strukture zamijenjena slobodnostojeéim viSekatnicama.
(8) Dijelovi Zagrebacke, Osjecke i Ulice kralja Tomislava uklju€eni su u B zonu zbog
oCuvanosti urbane matrice, djelomi¢ne ocuvanosti povijesnih gradevina te blizine i
vizualnoga kontakta s povijesnim sredistem. Zoni pripada potok Novljan€ica koji danas
gotovo uopée ne sudjeluje u formiranju ambijenta. U zoni je, medutim, prisutna i
nekvalitetna arhitektura koja je znatno degradirala povijesni centar, a loSim zahvatom se
smatra i kanaliziranje potoka Novljan€ice u dijelu toka kroz samo srediste grada.
Gradsko groblje s kapelom na uzvisini sudjeluje u formiranju ambijentalnih i prostornih
znacaijki (toranj crkve, hortikulturno uredenje, ograda).
(9) Vrijedni objekti unutar ove zone su zgrada gimnazije, stambeni objekti u Osjeckoj
7,9, 11,19, 25, 37, hotel Knopp u Zagrebackoj 2, objekti u Zagrebackoj 9, 17, 26, 33,
35, 37, stambeni objekt u Crkvenoj ulici 3, stambeni objekti u Ulici kralja Tomislava 16,
30,34, 36, 38.
(10) Mijere zastite koje se propisuju:

e ocCuvanje i obnova povijesnih gradevina,
obnova i rekonstrukcija pro€elja prema izvornom stanju,
zadrZavanje kontinuiteta povijesnih funkcija i sadrzaja,
uklanjanje neprimjerenih zahvata i urbane opreme,
oCuvanije i rekonstrukcija drvoreda,
kontrola zahvata na novogradnjama uz mogucnost redizajna i prilagodbe
ambijentu,
zadrZavanje povijesnog gradevinskog pravca,
e postivanje povijesne tipologije kod zamjenskih objekata (polozaj na parceli, visina
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¢ oblikovanja procelja),
e mogucnost ugradnje i adaptacije u skladu s naslijedenom tipologijom,
e uredenje ograda u skladu s tipologijom.

Mjere zastite za evidentirana i kulturna dobra predloZzena za zastitu

C1 - Izgradena kontaktna zona
(11) Izgradena kontaktna zona C1 obuhvaéa dio glavnih prilaznih komunikacija
nekadasnje Krajiske ceste, sjeveroistoCni krak izgradnje uz potok NovljanCicu te
Kolodvorsku ulicu. Uz glavne ulice saCuvana je urbanisticka matrica naselja uSorene
tipologije. Djelomi¢no je saCuvan graditeljski fond, elementi urbanog identiteta, vizure,
mjerilo i gradsko zelenilo.
(12) Vrijedni objekti su oni u Zagrebackoj 64, Staroselskoj 16a, 20, 49, Ulici kralja
Tomislava 56, 65, 66, 96, 99,100, PotoCkoj 114, Kolodvorskoj 17, 19, Osjeckoj 28, 55,
60, 70, 75, 113 te kolodvorske zgrade i konaciste.
(13) Mjere zastite koje se propisuju:

e ocuvanje matrice i tipologije (polozaj na parceli, visina, oblikovanje procelja),

e postivanje povijesnoga gradevinskoga pravca,

e obnova i ocuvanje najvrednijih tipoloskih primjera povijesne arhitekture s

naglaskom na rekonstrukciji i obnovi procelja,

¢ interpolacija nove arhitekture u skladu s povijesnom tipologijom,

e uporaba tradicionalnih materijala vanjske obrade (crijep, Zbuka),

e obnova drvoreda i zelenih povrSina kao sastavnog dijela urbane tipologije.

C2 - Krajobrazna kontaktna zona
(14) Krajobrazne kontaktne zone sudjeluju u formiranju prostornog identiteta naselja. U
ovu zonu ulaze smjerovi vodotoka potoka Brestaca, Novljancica i Konacka koji odreduju
i prirodne granice povijesne strukture grada. Obronci Psunja koji se pruzaju u zonama
nove stambene izgradnje zatvaraju sjevernu panoramsku sliku jezgre.
(15) Ovi prostori trebaju ostati neizgradeni s prirodnom vegetacijom uz potoke i
uredenje njihovih korita, dok se na sjevernim padinama zadrzavaju tradicionalne
kulture, vinogradi, vo¢njaci i Sumske povrsine.
(16) Mijere koje se propisuju:
e mogucnost uredenja Setnica i biciklistickin staza uz potoke, posebno Novljancicu
kao integralni dio gradskoga sredista
(17) Zahvati na gradevinama koje su ovim planom evidentirane kao kulturna bastina
predloZzena za zastitu (oznaka PR) ili evidentirana kulturna bastina koja se Stiti
odredbama ovog plana (oznaka ZPP) mogu se vrsiti uz obaveznu primjenu mjera
zastite propisanih u nastavku. Za ove gradevine kao najmanja granica zastite utvrduje
se pripadna parcela ili njen povijesno vrijedni dio. Za znacajnije gradevine ova je zona u
grafickim prikazima plana oznaena oznakom E (zona ekspozicije).
(18) Za ove se gradevine obavezno primjenjuju slijedece mjere zastite:
e povijesno vrijedne gradevine ili dijelove gradevina treba sacuvati u izvornom obliku
e kod adaptacija i zamjena dotrajalih dijelova gradevine treba primjenjivati izvorne
materijale
e gradevine se mogu prenamijeniti za poslovne, trgovacke ili ugostiteljske namjene,
predstavljanje i promidzbu tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene
e dogradnje izvornog sklopa su moguce pri €éemu treba jasno arhitektonski i
oblikovno razgranic€iti izvorne od dogradenih dijelova
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e dogradnje planirati na nacin kojim se necCe narusiti spomenicke, arhitektonske i
oblikovne vrijednosti izvornog sklopa
¢ kod dogradnji treba osobito pazljivo Cuvati mikroambijent naselja
e novu izgradnju treba uskladiti sa zateCenim tlocrtnim i visinskim veliCinama
postojeCih zgrada kako bi se ustrojio skladan graditeljsko ambijentalni sklop u
kojem oblikovno dominira povijesno vrijedna gradevina ili sklop
(19) Za arheolo$ke lokalitete u obuhvatu plana za koje su utvrdene granice zastite prije
izvodenja zemljanih radova koji prethode gradevinskim potrebno je provesti arheoloska
istrazivanja te upozoriti narucitelje radova na moguce nalaze zbog Cega je potreban
pojacani oprez. U podrucjima kojima se ovim planom predvida izgradnja objekata, a
prostor nije izgraden i priveden namjeni temeljem dosadasnjih prostornih planova,
investitor je duzan osigurati arheolosko istrazivanje kojim ¢e se arheoloski nalazi
detaljno pozicionirati u prostoru i valorizirati. Investitor ima obavezu obaviti arheoloSka
istraZivanja ili sondiranja prema uputama konzervatorskog odjela a u sluaju veoma
vaznog arheoloSkog nalaza moze se traziti i izmjena projekta ili njegova prilagodba radi
prezentacije nalaza. @ Ako se zbog znaCaja nalaza istrazeni prostori obvezno
prezentiraju in situ, projektu konzervacije i prezentacije nalaza moraju se prilagoditi i
planovi i projekti izgradnje objekata i uredivanja zemljista.
(20) Za arheoloSke lokalitete u obuhvatu plana koji su evidentirani na temelju
povremenih nalaza ili su pretpostavljeni i o€ekuju se mogudéi nalazi, a ne postoje to¢no
utvrdene granice zastite ne propisuju se direktivne mjere zastite vec je prije izvodenja
zemljanih radova koji prethode gradevinskim, potrebno provesti arheoloska istrazivanja
te upozoriti narucitelje radova na moguce nalaze zbog ¢ega je potreban pojacani oprez.

7.4. Upravni postupak pri zastiti kulturno povijesne bastine
Clanak 48.

(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine
proizlaze iz Zakona koji se na nju odnose (uklju¢ujuci i sve naknadne izmjene i
dopune):

e Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara

e Zakon o prostornom uredenju i

e Zakon o gradnji
(2) Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacin i oblici
graditeljskih i drugih zahvata na:
pojedinacnim spomenickim gradevinama,
gradevnim sklopovima,
arheoloSkim lokalitetima,
parcelama na kojima se nalaze spomenicke gradevine
predjelima (zonama) zastite naselja i kultiviranog krajolika ili drugim predjelima s
utvrdenim spomenickim svojstvima.
(3) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu slijedeci zahvati na
zasti¢enim gradevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima:

e popravak i odrzavanje postojecih gradevina,

e nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije),

ruSenja i uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova,

e novogradnje na zasti¢enim parcelama ili unutar zasti¢enih predjela,

e funkcionalne prenamjene postojecih gradevina,

e izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima.
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(4) U skladu s navedenim zakonima za sve nabrojene zahvate na gradevinama,
gradevnim sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima, za koje je ovim Prostornim
planom utvrdena obveza =zaStite, kod nadlezne ustanove za zastitu spomenika
(Ministarstvo kulture, Uprava za za$titu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Sisku,
Trg Ivana MeStrovi¢a 28) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

e posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole)

e prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevne dozvole)

e nadzor u svim fazama radova koji provodi nadlezna Uprava za zastitu kulturne

bastine

(5) Zasticenim gradevinama, kod kojih su utvrdena spomeniCka svojstva i na koje se
obvezatno primjenjuju sve navedene (spomenicke) odredbe, smatraju se sve gradevine
koje su u ovom Prostornom planu popisane kao: registrirani (R) spomenici i oni
predloZeni za registraciju (PR)
(6) Za gradevine oznacene kao evidentirana bastina (ZPP) najCesc¢e lokalne vaznosti,
opisani postupak nije obvezan, ali je preporudljiv ukoliko organi lokalne uprave u
provedbi ovoga prostornog plana nadu interes i potrebu za savjetodavnim
sudjelovanjem Sluzbe zastite.
(7) Temeljem inventarizacije provedene prilikom izrade ovoga prostornoga plana, uz
ranije registrirane (R) spomenike, Uprava za za$titu kulturne bastine - Konzervatorski
odjel u Zagrebu po sluzbenoj ¢e duznosti pokrenuti postupak dokumentiranja te
donoSenja rieSenja o zastiti za sve vrednije gradevine, predjele (zone) i lokalitete koji su
na kartama i tablicama oznaceni oznakom PR. Do donoSenja odgovarajucega rjeSenja
treba primjenijivati iste mjere i propisane postupke kao i za trajno zasti¢ene zgrade.

8. Postupanje s otpadom (obrada, skladistenje i odlaganje)
Clanak 49.

(1) Komunalni otpad sa podrucja grada odlaZe se na gradskoj deponiji komunalnog
otpada koja se nalazi van obuhvata ovog plana. Lokacija deponija zadovoljava te je
predvidena njena sanacija i proSirenje.

(2) Tehnoloski i opasni otpad koji se proizvodi na podrucju grada odlaze se izvan
gradskog podrudja.

(3) Planskim mjerama i sustavhom edukacijom stanovnistva poticat ¢e se razdvajanje
i recikliranje anorganskog te izdvajanje i kompostiranje organskog otpada.

(4) U industrijskoj zoni predvida se osnivanje reciklaznih dvorista za skupljanje
glomaznog i drugog otpada koji se ne moZe skupljati putem kontejnera na
kontejnerskim otocima.

(5) Na podru¢ju obuhvata plana previda se postavljanje kontejnera za prikupljanje
stakla i papira volumena cca 2,5 m®.

(6) U podrugjima u kojima je gustoéa stanovanja veca od 50 st/ha predvida se
uredivanje kontejnerskih otoka. Svaki kontejnerski otok sadrzavat ¢e cca 6 kontejnera
za odlaganje selektiranog otpada. Predvideni su kontejneri volumena do 1m? koji ¢e se
prazniti prilikom redovnog odvoza otpada.

(7) Uvjeti za uredenje kontejnerskih otoka:

tvrda podloga

lako uodljiv

pristupaCan korisnicima i vozilima za dovoz

uredena odvodnja oborinskih voda

dovoljno prostora za smjestaj svih predvidenih kontejnera
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(8) Na podruéju obuhvata plana dozvoljeno je uredenje dvije lokacije za
reciklazno dvoriSte i gradnja gradevina za gospodarenje otpadom lokalnog
znacaja. U sklopu reciklaznog dvorista potrebno je planirati prikupljanje papira,
metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
elektronic¢kog te drugih vrsta neopasnog otpada kao i problemati¢nog otpada.

(9) Reciklazna dvorista moraju biti ogradena zastithom ogradom visine 180
cm.

(10) Prilikom sakupljanja razli€itih vrsta otpada posebno se mora voditi rauna
da se podloga na koju se otpad odlaze sprjec¢ava direktno cijedenje, curenje i
izlijevanje bilo kakvih dijelova otpada direktno u tlo.

(11) Otpad se mora odvojeno skladistiti u odgovaraju¢im spremnicima.

(12) Za gradnju gradevina, oblikovanje, veli€inu Cestice i uvjete smjestaja
gradevine primjenjuju se uvjeti za gradnju gradevina gospodarske namjene (l),
prema ¢lanku 6. ovih odredbi.

9. Mjere sprje€avanja nepovoljnog utjecaja na okolis
Clanak 50.

(1) U cilju osiguranja i o€uvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta Zivota i rada,
ovim Planom utvrduju se obveze, zadaci i smjernice za zastitu tla, zraka, vode i zastita
od prekomjerne buke.

Zastita tla

(2) Poljoprivredno zemljiste u granicama Plana moze se Kkoristiti za poljoprivrednu
obradu do privodenja namjeni odredenoj Planom. Na poljoprivrednim zemljistima u
obuhvatu Plana ne mogu se Koristiti intenzivne gnojidbe, zapraSivanja, te drugi oblici
kemijskog tretiranja i oneciS¢avanja tla. Poljoprivredno zemljiSte u obuhvatu Plana treba
primarno koristiti za poljoprivrednu proizvodnju za osobne potrebe.

Zastita zraka

(3) Radi poboljSanja stanja i spreavanja daljnjeg pogorSanja kvalitete zraka, a
pogotovo na prostorima za stambenu izgradnju, potrebno je poduzeti slijede¢e mjere
zastite:

e kod vecih oneciSCivaCa kao energent koristiti plin te samo u iznimnim slu¢ajevima
loZ ulje sa minimalnim udjelom sumpora

e U podruc¢jima za koja je utvrdeno oneciScenje zraka (podru€je druge i trece
kategorije kakvoée zraka) postiéi prvu kategoriju kakvoce zraka,

e kod vecih oneciS€ivaCa koji zbog velikog broja izvora oneciS¢enja imaju
najznacaijniji utjecaj na kakvocu zraka planirati razvoj uz primjenu novih tehnika
smanjenja emisija,

e potrebno je ciljanim istrazivanjima utvrditi moguénost smanjenja emisija svih izvora
oneciScenja zraka na podrucju grada i ispitati izvodljivost mogucih rjeSenja,
uredaja, a za kotlovnicu predvidjeti upotrebu niskosumpornog lozivog ulja ili plina,

e izgradnja novih kapaciteta u djelatnostima koje mogu utjecati na pogorsanje
kvalitete okoliSa (zrak, buka, voda) tamo gdje su propisane vrijednosti premasene,
moze se dozvoliti nakon saniranja postojeCeg oneciSCenja u skladu s vazecim
zakonskim propisima,

e kod odabira mogucih tehnickih mjera zastite od onecliS¢enja zraka potrebno je
smanjiti emisiju polutanata tako da u okoliSu ne dode do prekoracenja grani¢nih
vrijednosti ukupnih lebdeéih Cestica. Koristiti materijale i tehnologije koje su
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prihvatljive po DIN/ISO normama (do donoSenja Hrvatskih normi) s gledista
kemijskih i fizikalnih karakteristika, djelovati na razvoju i primjeni suvremenih
rieSenja u tehnoloSkim procesima, smanjiti emisiju hlapivih organskih komponenti
u okoli§ primjenom odgovarajucih mjera zastite, onemoguciti eventualno istjecanje
halogenih ugljikovodika (freona i sl.) kod remonta rashladnih uredaja, a za
kotlovnice predvidjeti upotrebu niskosumpornog lozivog ulja ili plina.

Zastita od buke

(4) Prilikom gradnje gradevina u zonama uz autocestu, sukladno Zakonu o zastiti od
buke (NN 30/09), obveza je investitora planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke.

Zastita voda

(5) Zastita voda na podrucju obuhvata Plana posti¢i ¢e se slijede¢im mjerama:

e gradnjom kanalizacije na podrucjima bez kanalizacije

e gradnjom uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda

e odredivanjem sanitarnih zona zastite vodocrpilista.
(6) Sva podrucja u obuhvatu Plana opskrbljuju se vodom za pi¢e iz javnog
vodoopskrbnog sustava.
(7) Otpadne vode odvodit ¢e se javhom kanalizacijom do uredaja za prociScavanje
otpadnih voda.
(8) Za postojece gradevine koje nisu spojene na sustav javne kanalizacije otpadne
vode se do izgradnje sustava javne kanalizacije mogu sakupljati u nepropusnim
sabirnim jamama. Praznjenje sabirnih jama moze se vrsiti samo odvozom na uredaj za
proc€iS¢avanje otpadnih voda.
(9) Gradevine za uzgoj zivotinja kapaciteta do 2 uvjetna grla, koje se mogu graditi u
rubnim gradskim ulicama moraju imati podove nepropusne za tekuéinu i rigole za
odvodnju gnojnice. Dno i stjenke gnojista do visine od 50 cm iznad terena moraju biti
izvedeni od nepropusnog materijala. Gnojnica se ne smije ispustati u vodotoke niti u
odvodne kanale. Gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja ne smiju se graditi u
radijusu od 500 m oko lokacije vodocrpilista.

Sklanjanje ljudi

(10) Zastita i sklanjanje ljudi u slu€aju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
osigurava se privremenim izmjeStanjem stanovniStva, izgradnjom sklonidta, te
prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za
funkciju sklanjanja ljudi.

(11) Obaveza izgradnje sklonista sukladno ‘Pravilniku o kriteriima za odredivanje
gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu’
(NN 2/91) utvrdena je za naselja u kojima Zivi preko 2000 stanovnika.

(12) Grad Novska je sukladno pravilniku svrstan u 3. stupanj ugrozenosti. Podrucje
obuhvata plana razdijeljeno na srediSnju gradsku zonu u kojoj se grade skloniSta za
zastitu od radijacije i zonu koja obuhvaca ostalo gradsko podrucje u kojoj se osigurava
zastita stanovniStva u zaklonima.

(13) SredidSnja gradska zona u kojoj se grade sklonista za zastitu od radijacije
obuhvaca prostor uzeg gradskog sredista. U ovoj zoni u sklopu nove izgradnje treba
planirati skloniste vece otpornosti.

(14) U zoni koja obuhvaca ostalo gradsko podrucje zastita stanovniStva osigurat ¢e se
izgradnjom zaklona. Za zaklon Ce se koristiti podrumske prostorije, te zakloni izgradeni
u slu€aju neposredne ratne opasnosti na slobodnim povrsinama.
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Zastita od rusenja

(15) Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na taj nacin da
razmak gradevina od prometnice omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne
zaprijeCe prometnicu radi omogucavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa
interventnim vozilima.

(16) Kod projektiranja vecih raskrséa i ¢vorista s prometnicama projektiranim u dvije ili
viSe razina, mora se osigurati cijeli lokalitet ¢voriSta na nacin da se isti rezim prometa
moze unaprijed projektiranim na¢inom odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

(17) Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost (ili
protupotresno inzenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MSC
ljestvici njihove ja€ine prema mikroseizmiénoj rajonizaciji Sisacko moslavacke
zupanije. (za podrucje grada odreden je osnovni stupanj seizmi¢nosti koji iznosi
8°. Iz Pravilnika o mjerama zastitite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
u prostornom planiranju treba preuzeti i primjenjivati:

- €lanak 25.: medusobni razmak stambenih i poslovnih objekata: H1/2+H2/2 + 5m;
moguca gradnja otvorenih blokova s dva otvora minimalne Sirine: H1/2+H2/2 +
5m,

- ¢lanak 28.: neizgradene povrsine za sklanjanje i evakuaciju moraju biti udaljene
od susjednih objekata najmanje za H/2, a veli€ina povrSine ne manja od broj st./4
uma2,

- €lanak 30.: u naselju i medu naseljima potrebno je osigurati nesmetani prolaz
hitnim sluzbama,

- udaljenost objekta od ruba javne prometne povrsine ne manji od H/2, a od ruba
kolnika zupanijske i drzavne prometne povrsine ne manji od H,

- ¢lanak 34. st. 2: uvjeti uredenja prostora za gradevnu parcelu moraju sadrzavati
stupanj seizmi¢nosti podrucja za gradevine drustvene infrastrukture, sportsko-
rekreacijske, zdravstvene i sli€ne gradevine koji koristi veéi broj razli€itih
korisnika kao i javhe prometne povrsine.

U svrhu efikasne zastite od kliziSta na podrucju postojeéih te potencijalnih
kliziSta, u slu¢aju gradnje, obavezno je geolosko ispitivanje tla te zabranjena
izgradnja stambenih, poslovnih i drugih gradevina na podruéjima bilo
potencijalnih ili postojec¢ih kliziSta ukoliko prije poc€etka izgradnje nije izvedena
sanacija klizista.

(18) Prilikom rekonstrukcija starijin gradevina koje nisu izgradene po protupotresnim
propisima, statiCkim proraCunom analizirati i dokazati otpornost tih gradevina na rusSenje
uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od rusenja.

Zastita od pozara

(19) Zastita od pozara ovisi o kvalitethom procjenjivanju ugroZenosti od pozara i tako
procijenjenim pozZarnim opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima
te drugim zahtjevima utvrdenim prema Procjeni ugrozenosti od pozara i tehnoloSkih
eksplozija grada Novske, a provodi se prema Planu zastite od poZara na podrucju
grada Novske.

(20) Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih, javnih, poslovnih,
gospodarskih i infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i
na njima temeljenim propisima i prihvacéenim normama iz oblasti zastite od pozara, te
pravilima struke.

(21) Rekonstrukcije postojeéih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin
da se ne povecCava ukupno postojeCe pozarno opterecenje gradevine ili naselja kao
cjeline. Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija
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gradevina gradenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti
promjeni namjene poslovnih prostora sa poZarno opasnim sadrZzajima, odnosno
zamijeniti ih pozarno neopasnim sadrzajima.

(22) Kod projektiranja planiranih gradevina na podrucju grada radi vece unificiranosti u
odabiru mjera zastite od pozara, prilikom procjene ugrozenosti gradevine od pozara u
prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno
je primjenjivati slijedece proracunske metode:

e TRVB za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim
prostorima i manjim radionicama,

e TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretezito
poslovne gradevine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili
boravi veci broj ljudi

e DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za industrijske gradevine,
razna skladiSta i ostale gospodarske gradevine.

(23) Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postojeée mreze u
naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

(24) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim
zavrSetkom projektirati sa okretiStem za interventna vozila na njihovom kraju.

(25) Nove ceste i rekonstrukcije postojeéih cesta sa dva vozna traka (dvosmjerne)
projektirati minimalne Sirine kolnika od 6 metara.

(26) Prilikom izrade prostornih planova uzih podrucja za dijelove naselja s gustocom
izgradenosti gradevinskog podrucja ve¢om od 30% i s vecim nepokretnim pozarnim
opterecenjem, interpolirane nove gradevine ili rekonstrukciju postojeéih projektirati s
veéim stupnjem vatrootpornosti (min F120), uz ograniCenje broja etaza te uz obvezu
izgradnje pozarnih zidova, ograniCenje na poslovne namjene s minimalnim pozZarnim
opasnostima i projektiranje dodatnih mjera zastite od pozara (vatrodojava i sl.).

(27) U svrhu sprecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevina, sprec¢avanje
Sirenja pozara na susjedne gradevine, omogucéavanje sigurne evakuacije osoba iz
gradevina te zastita spasSavatelja, gradevine je potrebno projektirati prema
odredbama vazeéih propisa kojima se regulira otpornost na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara.

(28) Tehnicke uvjete i normative za siguran transport tekucéih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim plinovodima te plinovodima za medunarodni
transport, kao i tehnic¢ke uvjete i normative za mjere zastite ljudi i imovine i zastite
plinovoda te postrojenja i uredenja koji su njihovim sastavnim dijelom projektirati
prema odredbama vazeéih propisa kojima se regulira problematika sigurnog
transporta tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i
plinovodima, te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

(29) Prostori i gradevine za skladiStenje, drzanje i promet zapaljivih tekucina i
plinova moraju se projektirati sukladno vazeéim propisima, tehni¢kim
normativima i normama, a iznimno, kao i u slu€¢ajevima nedostatka hrvatskih
propisa mogu se primijeniti strani propisi, tehni¢ka pravila ili primijenjene
znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.
(30) Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vazecih propisa
kojima se regulira projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.

(31) Prilikom odredivanja mjesta gdje ¢e se proizvoditi skladistiti ili koristiti
eksplozivne tvari na odgovarajuc¢i nacin, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti
odredbe vazecih propisa kojima se regulira problematika eksplozivnih tvari.

(32) U sluéaju odredivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oruzja,
promet oruzja i streljiva te popravljene i prepravljanje oruzja, na odgovarajuci
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nacin primijeniti odredbe vazeéih propisa kojima se reguliraju mjere zastite od
pozara poslovnih prostorija za proizvodnju oruzja, promet oruzja i streljiva te
popravljanje i prepravljanje oruzja.

(33) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vazedéih
propisa kojima se regulira zastita od pozara ugostiteljskih objekata.

(34) Sustave za dojavu pozara projektirati i izvesti prema vaze¢im propisima
kojima se regulira projektiranje i izvedba istih.

(35) Stabilne sustave za gasSenje pozara projektirati i izvesti prema propisima i
uputama proizvodaca.

(36) Skladista je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama vazecéih propisa
kojima se regulira zastita skladiSta od pozara i eksplozija.

(37) Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida
koristenje zapaljivih tekuéina i plinova te gdje postoje prostori ugrozeni
eksplozivhom atmosferom primijeniti odredbe vazeéih propisa kojima se regulira
problematika prostora ugrozenih eksplozivhom atmosferom.

(38) Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gradevina odredenih posebnim
propisom iz podruc¢ja zastite od pozara potrebno je izraditi elaborat zastite od
pozara kao podlogu za projektiranje mjere zastite od pozara u glavhom projektu
predmetnog zahvata u prostoru.

(39) Za zahvate u prostoru koji su odredeni posebnim propisom o gradnji i
propisima iz podrucja zastite od pozara potrebno je od Policijske uprave sisacko-
moslavacke ishoditi potvrdu da su u glavhom projektu primijenjene propisane
mjere zastite od pozara.

(40) Prilikom projektiranja pojedinih zahvata u prostoru primijeniti propise
vezane za zastitu od pozara koji su vazeéi u trenutku izrade projektne
dokumentacije.

Procjena utjecaja na okolis

(41) Za prometne, energetske, vodne, proizvodne, sportske, turistiCke, trgovacke i
gradevine na zasticenim podrucjima te gradevine za postupanje s otpadom i povrSine
eksploatacije mineralnih sirovina obaveza izrade studije utjecaja na okoli§ odreduje se
temeljem Pravilnika o procjeni utjecaja na okolis.

(42) Ovim planom nisu utvrdeni pojedinacni objekti za koje bi bila obavezna izrada
studije utjecaja na okolis.

(43) Za druge zahvate za koje u izradi plana nisu bili poznati parametri obaveza izrade
studije utjecaja na okoli§ odredit ¢e se u postupku izdavanja lokacijske ili gradevinske
dozvole temeljem navedenog Pravilnika.

10. Mjere provedbe plana
Clanak 51.

(1) Provedba plana vrsiti e se na dva nacina:

e Neposrednom provedbom ovog plana

¢ Primjenom detaljnog plana uredenja usvojenog na temelju ovog Plana.
Neposredna provedba plana
(2) Neposrednom provedbom plana smatra se izdavanje lokacijskih i gradevinskih
dozvola na temelju lokacijskih uvjeta definiranih u ovom planu.
(3) Neposredna provedba plana moguca je za sve povrsine za koje je ovim
planom odredena namjena povrsina i lokacijski uvjeti za gradnju zgrada i
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uredivanje povrsina, a za koje se ne primjenjuju odredbe detaljnog plana
uredenja.

Nacin i uvjeti gradnje - oblici koriStenja prostora

(4) Kod neposredne provedbe plana nacin i uvjeti gradnje utvrduju se prema
kartografskom prikazu 4. «Nacin i uvjeti gradnje — oblici koriStenja prostora». U
obuhvatu plana predvideni su slijedeci oblici koriStenja prostora:

Odrzavanje, dovrsenje povijesne cjeline i manji zahvati sanacije gradevina

(5) Ove povrsine obuhvacaju uze srediSte naselja koje je urbanisticki dovrSeno, te se
na njima omoguéuju zahvati na odrZzavanju i sanaciji gradevina, te iznimno manje
dogradnje, adaptacije i promjene nacina koristenja gradevina.

Sanacija gradevina i dijelova naselja

(6) Ove povrSine obuhvacaju rubna podru¢ja gradskog srediSta koja su u procesu
urbane transformacije, te se na njima omogucuju zahvati rekonstrukcije, promjene
nacina koriStenja te iznimno i nove gradnje u skladu sa lokacijskim uvjetima utvrdenim
za predmetnu namjenu povrsina.

Rekonstrukcija, dogradnja i promjena koriStenja

(7) Ove povrSine obuhvacaju linearne poteze uz znacajnije gradske ulice koja su u
procesu urbane transformacije, te se na njima omogucuju zahvati rekonstrukcije,
dogradnje i nove gradnje u skladu sa lokacijskim uvjetima utvrdenim za predmetnu
namjenu povrsina.

Nova gradnja (Uklanjanje i nova gradnja)

(8) Ovim oblikom koristenja obuhvaéene su neizgradene povrSine na kojima se
omogucuje nova gradnja u skladu sa lokacijskim uvjetima utvrdenim za predmetnu
namjenu povrsina.

10.1. Provedba planova na snazi u obuhvatu UPU-a
Clanak 52.

(1) Unutar obuhvata UPU-a usvojen je Detaljni plan uredenja 'ZAPAD 1'
(Sluzbeni vjesnik Grada Novske 53B/09 i 8/13). Za podruéje obuhvaéeno Detaljnim
planom uredenja 'ZAPAD 1', prikazano u grafickom prikazu 'Nacin i uvjeti gradnje
— oblici koriStenja prostora’ u mjerilu 1:5000, primjenjivat ¢e se odredbe Detaljnog
plana uredenja.

10.2. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni
Clanak 53.

(1) Postojece gradevine, legalno izgradene, koje su smijesStene protivno namjeni
povrSina utvrdenoj ovim planom mogu se sanirati i rekonstruirati u obimu neophodnom
za poboljSavanje uvjeta Zivota i rada.
(2) Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se:
1. za stambene gradevine
e rekonstrukcija i zamjena dotrajalih konstruktivnih dijelova, pri ¢emu se ne mogu
povecavati tlocrtni i visinski gabariti zgrade
e rekonstrukcija i zamjena svih vrsta instalacija
e dogradnja sanitarnih prostorija uz postoje¢e stambene gradevine u najvecoj
povrini od 12 m?
e adaptacija prostora unutar postojeceg gabarita u stambeni prostor
e izgradnja kosog kroviSta bez nadozida, minimalnog nagiba, kod gradevina s

ASK Atelier, doo Zagreb 60



lIl. IZMJENE | DOPUNE - UPU GRADA NOVSKA
PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU TEKSTUALNI DIO

dotrajalim ravnim krovom,
2. za gradevine druge namjene

e rekonstrukcija i zamjena dotrajalih konstruktivnih dijelova, pri ¢emu se ne mogu
povecavati tlocrtni i visinski gabariti zgrade

e dogradnja sanitarija, garderoba, spremista i sl. do najvise 16 m? izgradenosti za
gradevine do 100 m? brutto izgradene povrsine, odnosnho do 5% ukupne brutto
izgradene povrsine za vece gradevine

e prenamjena prostora pod uvjetom da novoplanirana djelatnost ne pogorSava
stanje Covjekova okolisa

e zamjena dotrajalih instalacija te izmjena uredaja i instalacija vezanih za promjenu
tehniCkih rjeSenja za obavljanje planirane djelatnosti

e rekonstrukcija i izgradnja prometnih povrSina
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lll. OBRAZLOZENJE PLANA

1. POLAZISTA

Na podrucju Grada Novske na snazi su sljedeci prostorni planovi:

- Prostorni  plan SisaCko-moslavacke Zupanije ("Sluzbeni glasnik Sisacko-
moslavacke zupanije” br. 4/01. 1 12/10., 10/17., 12/19. i 23/19. — prociS¢eni tekst)
u daljnjem tekstu PPSMZ

- Prostorni plan uredenja Grada Novske ("Sluzbeni vjesnik" Grada Novske, broj
7/05., 42/10., 8/13., 54/18. i 40/20.) u daljnjem tekstu Plan

- Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Novske ("Sluzbeni vjesnik" Grada Novske broj
31/07., 49/07., 4/09 — ispravak, 19/13., 54/18. i 40/20.)

- DPU "Zapad 1" ("Sluzbeni vjesnik" Grada Novske, broj 53B/09. i 8/13.)
- DPU groblje Vocarica ("Sluzbeni vjesnik" Grada Novske, broj 03/13.)

- DPU proSirenja mjesnog groblja u Brestacdi ("Sluzbeni vjesnik" Grada Novske, broj
08/13.)

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se Urbanisticki plan uredenja Grada Novske
("Sluzbeni vjesnik" Grada Novske, broj 31/07, 49/07, 4/09 — ispravak, 19/13 i 54/18) u
daljnjem tekstu UPU Novske, kojim se ureduje svrhovita organizacija, koristenje i
namjena prostora te uvjeti za uredenje, unaprjedenje i zastitu prostora srediSnjeg
naselja grada Novske.

Odluku o izradi lll. izmjena i dopuna UrbanistiCkog plana uredenja Grada Novske (u
daljnjem tekstu: Ill. ID UPUG Novske) donijelo je Gradsko vije¢e Grada Novske na 29.
sjednici odrzanoj dana 06. travnja 2020. godine (,Sluzbeni vjesnik® br. 18A/20.).

Odlukom o izradi Ill. ID UPU Grada Novske utvrdeni su sljedeéi razlozi za izmjenu i
dopunu:
- uskladivanje sa Zakonom o prostornom uredenju (,Narodne novine" br. 153/13,
65/17, 114/18,
39/19 1 98/19) te drugim zakonima i propisima;
- uskladivanije trase koridora komunalne infrastrukture;
- omogucavanije realizacije planiranih kapitalnih projekata,;
- korekcije namjene povrsina;
- uskladivanje sa zahtjevima javnopravnih tijela;
- uskladivanje s pristiglim zahtjevima podnesenih Gradu Novska.

Obuhvat Plana, odreden je PPUG-om Novska, te prikazan u grafickom dijelu elaborata
PPUG-a Novska, na kartografskom prikazu 4. Uvjeti za koristenje i zastitu prostora —
4.1. Podruc€je posebnih uvjeta koristenja u mijerilu 1:25 000. Podrucje obuhvacéeno
Urbanisti¢kim planom uredenja srediSta Novske zauzima povrSinu oko 1.040 ha Sto
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iznosi cca 60% povrSine naselja Novska, odnosno cca 3,5% ukupne gradske povrsine.
Ovim planom obuhvaceno je gradevinsko podrucje urbanog prostora naselja Novska.
Unutar predmetnog podruCja nalaze se izgradeni dijelovi gradskog sredista, te
neizgradene povrSine koje su Prostornim planom uredenja grada predvidene kao
povrSine za razvoj grada.

2. ZAHTJEVI ZA IZMJENAMA | DOPUNAMA PLANA | STRUCNE PODLOGE

Sukladno ¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju, za potrebe izrade lll. izmjena i
dopuna UPU Grada Novske, svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) su dostavili:

1. | Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Zagreb
Sluzba civilne zastite Sisak

Odjel inspekcije

2. | Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite Zagreb
Sluzba civilne zastite Sisak

3. | HEP Operator distribucijskog sustava

ELEKTRA KRIZ

4. | Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti

5. | PoZesko-slavonska Zupanija

Grad Lipik

Jedinstveni upravni odjel

6. | SisaCko-moslavacka Zzupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa

Odsjek za zastitu okoliSa i prirode

7. | Zavod za prostorno uredenje SisaCko-moslavacke Zupanije

8. | Grad Novska

3. CILJEVI IZMJIENA | DOPUNA UPU-a GRADA NOVSKE

Opéi ciljevi i programska polazista izrade Ill. ID UPU-a Grada Novske istovjetni su
cillevima koji su utvrdeni osnovnim Planom te njegovim izmjenama i dopunama
(»Sluzbeni vjesnik«, broj 31/07, 49/07, 19/13 i 54/18), a koji su uskladeni s ciljevima iz
dokumenata prostornog uredenja u nadleznosti Drzave i prostornog plana Sireg
podrucja.

Izmjenama i dopunama Plana zeli se ostvariti slijedece:
- planska obaveza temeljem Odluke o donoSenju UPU-a Grada Novska,
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- uskladenje sa Zakonom i PPU Grada Novske (kao S$to izmjena namjene
gradevinskih podrucja, novi koridor gradske obilaznice, korekcija obuhvata starog
groblja, redefinicija komunalnih trasa i dr..),

- usuglasavanje javnog interesa i razliCitih interesa i potreba korisnika prostora
odnosno vlasnika gradevinskog zemljiSta (izmjena planirane namjene povrsina),

- zahtjevi gradana u pogledu udaljenosti objekata,

- korekcije odredbi udaljenosti objekata od ostalih prostornih parametara,

- korekcija granica gradevinskog podrucja naselja,

- korekcija kartografskog prikaza ,KoriStenje i namjena povrsina",

- korekcija vezanih za Poduzetnicku zonu Novska.

4. OBRAZLOZENJE PLANSKIH RJESENJA

Ovim lll. Izmjenama i dopunama UPU-a ne mijenja se osnovna koncepcija Plana, niti
se mijenjaju osnovna nacela i ciljevi prostornog razvoja Grada Novske.

IzvrSeno je uskladenje odredbi za provedbu Plana sa zakonskom regulativom (Zakon o
prostornom uredenju, Zakon o gradnji, Zakon o zastiti prirode, Zakon o zastiti okolisa) i
Prostornim planom uredenja Grada Novske i Prostornim planom uredenja Sisacko-
moslavacke Zupanije.

5. IZMJENE U GRAFIKOM DIJELU UPUG NOVSKE

1. KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

1.

proSirenje groblja na dio k.€.570 k.o. Novska i prenamjena k.C. 568/2 k.o.
Novska u javnu zelenu povrsinu (Z1)

. prenamjena javne i druStvene namjene u infrastrukturne sustave na k.C.br

995/2 i 1004/2 k.o. Novska zbog planiranja spojne ceste Hercegovacka-kruzni
tok kod dvorane

korekcija granice obuhvata rekreacijske namjene na k.¢. 1005/1 k.o. Novska i
izmjena pozicije javnog parkiranja u Radnickoj ulici

k.C.br. 1002 i 1003 k.o. Novska prenamjenjuju se iz S1 i D u mjeSovitu
namjenu u prostoru Sireg sredista M4, a dijelovi k.€. 1001, 999, 993, 989, 987,
990, 985 i 983 k.0. Novska prenamjenjuju se iz drustvene namjene u javnu-
zelenu povrsinu

IzmijeStanje oznaka O i OK u Poduzetni¢koj zoni na lokaciju buduceg
postrojenja za preradu biootpada

Na k.C.br. 826/2, 827/2 i 828 k.0. Novska Nova zahtjev za prenamjenu iz S2 i
M3 u K

Na k.C.br. 3632/17 i 5351 k.o. Novska planira se zeleni pojas od 20m kako bi
se PoduzetniCka zona Zapad odvojila od prvog reda kuca na k.€.br. 5349 k.o.
Novska

Ukidanje dijela industrijskog kolosijeka koji prolazi kroz poslovnu zonu i
prenamjena u gospodarsku namjenu-poslovnu
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9.

Prenamjena dijela javne zelene povrSine Z1 u zonu stambene namjene S2 na
k.C.br. 5052 i 5051 k.o. Novska Nova i korekcija koridora planirane
prometnice na k.¢. 5051 i 5053 k.o. Novska

10.Korekcija namjene i koridora prometnice na k.€. 616 i 2968/4 k.o. Novska
11.Planiranje prometnice, u kategoriji 'ostale ceste' na k.€. 5557/3 k.o. Novska u

sklopu PoduzetniCke zone

12.Omogucavanje gradnje gradevina gospodarske namjene — poslovne K
13.ProsSirenje stambene namjena na povrSinu infrastrukturnih sustava na k.C.

835 k.o. Novska Nova

14.ProSirenje stambene namjena na povrSinu infrastrukturnih sustava na k.cC.

776 k.o. Novska Nova

2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA- 2.1. PROMETNA MREZA

1.
2.

Ukidanje dijela industrijskog kolosijeka koji prolazi kroz poslovnu zonu Jug
Ukidanje planiranog slijepog odvojka ulice u kategoriji ostale ulice koja prelazi
preko k.C. 826 Novska

3. Korekcija granice koridora ceste uz k.C. 1005/1 k.o. Novska zbog gradnje
tribina nogometnog igralista
4. planiranje spojne ceste Hercegovacka-kruzni tok kod dvorane, planirana
prometnica je kategorizirana kao 'ostale ceste'
5. Planiranje prometnice, u kategoriji 'ostale ceste’, na k.€. 557/3 k.o. Novska u
sklopu Poduzetnicke zone
6. Korekcija Sirine profila, osi prometnice i ukidanje javnog parkinga na
planiranoj prometnici na k.€. 5053 i 5051 k.o. Novska
7. Korekcija profila prometnice na k.€. 2968/4 k.o. Novska
8. Korekcija profila prometnice na k.¢. 835 k.o. Novska Nova
9. Korekcija profila prometnice na k.¢. 776 k.o. Novska Nova
3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA - 2.2. ELEKTROENERGETSKA I

TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

1.Uskladenje sa katastrom elektroniCkih komunikacija i ucrtavanje postojecih
provedenih elemenata telekomunikacijske infrastrukture

2.ukidanje neizvedenih elemenata elektroni¢kih komunikacija

3.korekcija elektroenergetske mreze prema sluzbenim podlogama HEP-a i HOPS-a

4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE
PROSTORAL.
1.izmjena podrucja preparcelacije zbog prosSirenja groblja u naselju Novska

5. KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4. NACIN | UVJETI GRADNJE - OBLICI KORISTENJA
PROSTORA
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1.1zmjene oblika koriStenja zbog prenamjena k.C. 568/2 k.o. Novska u javnu zelenu
povrsinu (Z1)

2.l1zdvajanje koridora planirane prometnice na k.C.br 995/2 i 1004/2 k.o. Novska
zbog planiranja spojne ceste Hercegovacka-kruzni tok kod dvorane

3.Korekcija zone sanacija gradevina i dijelova naselja - promjena stanja gradevina
(uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija, obnova) radi izmjene granice obuhvata
rekreacijske namjene na k.¢. 1005/1 k.o. Novska

4.1zmjene oblika koriStenja zbog izmjena na k.C.br. 1002 i 1003 k.o. Novska koje se
prenamjenjuju iz S1 i D u mjeSovitu — pretezito stambenu namjenu M1, a dijelovi
k.C. 1001, 999, 993, 989, 987, 990, 985 i 983 k.o. Novska prenamjenjuju se iz
drustvene namjene u javnu-zelenu povrsinu

5.1zmjene oblika koriStenja na k.C.br. 826/2, 827/2 i 828 k.o. Novska Nova radi
zahtjeva za prenamjenom iz S2 i M3 u K

6.1zmjene oblika koristenja na k.€.br. 3632/17 i 5351 k.o. Novska radi planiranja
zastitnog zelenog pojasa od 20m kako bi se Poduzetnicka zona Zapad odvojila
od prvog reda ku¢a na k.€.br. 5349 k.o. Novska

7.1zmjene oblika koriStenja radi ukidanja dijela industrijskog kolosijeka koji prolazi
kroz poslovnu zonu i prenamjena u gospodarsku namjenu-poslovnu

8.1zmjene oblika koriStenja radi prenamjene dijela javne zelene povrSine Z1 u zonu
stambene namjene S2 na k.C.br. 5052 i 5051 k.0. Novska Nova

9.1zmjene oblika koriStenja radi uskladenja granice namjene sa stanjem u naravi na
k.C. 2968/4 k.o. Novska

10.1zmjene oblika koristenja radi planiranje prometnice, u kategoriji 'ostale ceste’, na
k.C. 557/3 k.o. Novska u sklopu Poduzetni¢ke zone

11.1zmjene oblika koriStenja zbog proSirenje stambene namjena na povrSinu
infrastrukturnih sustava na k.¢. 835 k.o. Novska Nova

12.1zmjene oblika koriStenja zbog proSirenje stambene namjena na povrSinu
infrastrukturnih sustava na k.¢. 776 k.o. Novska Nova
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